ORIGINAL-TULISIJAT (TIILIPINTAISET TULISIJAT) - VALITTAVISSA OLEVAT MATERIAALIT

1. VALITSE KUOREN VARI

2. VALITSE SAUMAN VARI

3. VALITSE HYLLYJEN VARI

4. VALITSE LUUKKU

TOIMITUS SISALTAA:

Original-mallit sisaltédvat normaalin Tiileri takkatoi-
mituksen liséksi: terdksisen tai valurautaisen tak-
kaluukun, terdksiset tai valurautaiset nuohous- ja
tuhkapesdnluukut, julkisivu-, hylly- ja kuviotiilet seka
varillisen muurauslaastin.

Painoteknisist& syistd johtuen vdarit voivat hieman
vaihdella.

THLERIL fi

1. KUOREN VARIVAIHTOEHDOT

Ruukintiili Nordic White

Ruukintiili Nordic Shadow

Tundra, silec

Ruukintiili Nordic Grey

Ruukintiili Nordic Sienna

Ruukintiili Nordic Peat

Vaalea kuviopinta

Punainen

Liekki, silec

Kaamos, antiikki

2. SAUMAN VARIVAIHTOEHDOT

Noir, Lusto

Tundra Harmaa Pallas

3. HYLLYJEN VARIVAIHTOEHDOT

Ropis Mutus

JUNAN

Fenix Tuhka Punainen

4. LUUKUT

Pusta Liekinkirjava

Valurautaiset tai terdksiset luukut, luukut takkamallin mukaan (kts. luukkuvaihtoehdot

sivulta 6)
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