
 NYT SAATAVANA

• Aito Tiilerin Saviuunilaasti 

• Tiileri Tulenkestävä 
muurauslaasti

• Tiileri Piippusavilaasti

Tiilentekijä on kehittänyt tuotteilleen sopivan 

LAASTIPERHEEN



Aito Tiileri Saviuunilaasti
Leivinuunit, kaakeliuunit, varaavat tulisijat

Aito Tiileri saviuunilaasti on tarkoitettu kaakeli-
uuneihin ja varaavien tiilitulitulisijojen runko-
muurauksiin.  

Laasti ei sisällä sementtiä, joten sen 
työstöaika on käytännössä rajaton.

Tiileri Tulenkestävä muurauslaasti on 
tarkoitettu tulitiilien muuraamiseen puuta 
polttaviin takkoihin ja uuneihin. Se kes-
tää korkeita lämpötilavaihteluita ja tekee 
tulipesästä pitkäikäisen ja kestävän.
Saatavana myös 5 kg:n muoviastia.

Tiileri Tulenkestävä 
muurauslaasti

Tiileri Piippusavilaasti

Seppälän Tiili Oy 
Kyröntie 504, 21450 Tarvasjoki, Finland. 
Puh +358 2 484 300.  
www.tiileri.fi 

Tiilerin laastiuutuudet

Tiileri Piippusavilaasti on joustava laasti sisäti-
loihin lämpöliikevaurioiden minimoimiseen. 

Yleensä kuumimpia savukaasuja hormiin pääs-
tävät kiukaat ja kaminat. Näissä kohteissa on 
erityisen tärkeää käyttää joustavaa laastia.

Tiileri Piippusavilaasti on helppokäyttöinen ja 
sillä on hyvät työstettävyysominaisuudet.

Ei sisällä 
sementtiä!


