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Tiilet

Ruukintiili Vaalea

Ruukintiili Keltainen

Ruukintiili Harmaa

Ruukintiili Tummanharmaa kirjava

Ruukintiili Punainen

Ruukintiili Punaisenkirjava

Ruukintiili Ruskeankirjava

Ruukintiili Ruskeanmusta

Ruukintiilien
kokovaihtoehdot

MT60

285x85x60

NT60

270x130x60

ET60

285x130x60

Tiilien
kokovaihtoehdot

MRT60

285x85x60

MRT85

285x85x85

NRT60

270x130x60

NRT75

270x130x75

RT60

285x135x60

RT85

285x135x85

PRT

257x123x57

Ruukintiililaattojen
kokovaihtoehdot

MTL60

285x60x25

NTL60

270x60x25

Tiililaattojen
kokovaihtoehdot

MTL60

285x60x19

MTL85

285x85X19

NTL75

270x75x19

NTL60

270x60x19

TL185

185x185x22

TL135

135x135x22

Tiilet Väri

Edelweiss vaalea

Tundra vaalea

Fenix vaalea

Sahara vaalea

Savanni keltainen

Polar keltainen

Preeria keltainen

Kuultorappaustiili keltainen

Luoto harmaa

Tuhka harmaa

Arizona punainen

Ruska punainen

Y-Punainen punainen

K-Punainen punainen

Rappaustiili Punainen punainen

Kaamos punainenkirjava

Liekki punainenkirjava

Kaamos Tumma tummankirjava

Liekki Tumma tummankirjava

Kanerva ruskea

Napoli ruskea

Torino ruskea

Pusta tumma

Laava musta
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Turvallisesti tulevaisuuteen  ——

Tämä lause on pitänyt paikkansa jo yli 50 vuoden ajan. Edelleen täy-
sin suomalaisomisteisen Tiilerin perustivat viisi veljestä vuonna 1952. 
Nuorin veljeksistä oli tuolloin vasta 13-vuotias. Ahkeruus, innovatiivi-
suus ja kiinnostus saveen ja keramiikkaan ovat mahdollistaneet sen, 
että tänään voimme tarjota asiakkaillemme laajan valikoiman aitoja 
poltettuja Tiileri tiiliä. 

Veljesten isä oli seppä, joka antoi pojille tarvittavat tiedot konei-
den valmistamiseen. Raaka-aine oli ympäristössä laadukasta ja ke-
raamisilla salaojaputkilla oli tuolloin kova kysyntä. Tästä kaikki lähti 
ja tänä päivänä Tiilerillä on tarjota laaja mallisto erilaisia tiiliä, laat-
toja ja tulisijapaketteja. Vuosien varrella saamansa tuotot Tiileri on 
sijoittanut uudelleen tehtaidensa investointeihin, mikä on mahdollista-
nut tuotteiden korkean laadun ja monipuolisen tuotevalikoiman. Tiile-
ri tuotteita valmistetaan kolmen kotimaisen tehtaan voimin.

Kestävä Tiileri tiili julkisivussa
Poltettu tiili on kestävä ja edullinen julkisivumateriaali, koska sillä on pit-
kä elinkaari, ja huoltovapaus takaa alhaiset elinkaarikustannukset. Tii-
li on julkisivussa arvostettu materiaali, joka nostaa myös kohteen jäl-
leenmyyntiarvoa.

Tiilen hinta on tehokkaampien tuotan tomenetelmien ansiosta tänä 
päivänä edullisempi kuin koskaan aiemmin.

Kotimainen perheyritys 
Kotimaisuus on ollut kunnia-asia Tiilerille alusta alkaen. Tiileri on suun-
nitellut ja valmistanut tiiliä suomalaisten tarpeisiin, ja me suomalaiset-
han tunnemme vaativat olosuhteet. Tuotteidemme korkeaan laatuun vai-
kuttavat myös pitkät työsuhteet ja sitä kautta osaava henkilöstö. Tiilerin 
omistus on vankasti kotimaisella pohjalla ja niin on myös päätäntäval-
ta. Tiileriä ei ohjata ulkomailta ja myös se on jatkuvuuden tae.

KÄSINLYÖDYT RUUKINTIILET

Valitsemalla aidon kotimaisen tuotteen, sijoitat itseesi. Se kannattaa

Tundra leikattu sutimestarin sauma Tundra

Ruukintiili Ruskeanmusta sutimestarin sauma Mutus

VAALEAT, KELTAISET, HARMAAT, PUNAISET, PUNAISENKIRJAVAT, 
TUMMANKIRJAVAT, RUSKEAT JA TUMMAT TIILET

Erikoiskoot: Valmistamme myös tilauksesta tiiliä erikoiskokoisina ja -muotoisina.
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 ——  aito poltettu tiili

Opinmäen Kampus, Espoo. Arkkitehtitoimisto Esa Ruskeepää Oy Ruukintiili Harmaa

Sileä

Harjattu

Leikattu

Robusti

Lusto

Antiikki

Käsinlyöty

Loft

TIILIPINNAT
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Edelweiss sileä sauma Tundra

Edelweiss robusti sauma Tundra

Tundra sileä sauma Tundra

Fenix sileä sauma Tundra Ruska sileä sauma Harmaa

Luoto sileä sauma Harmaa

Sahara sileä sauma Sahara

Savanni harjattu sauma Sahara

Polar sileä sauma Sahara

Preeria sileä sauma Preeria

Arizona sileä sauma Harmaa

Y-Punainen sileä sauma Harmaa

Y-Punainen harjattu sauma Pallas

K-Punainen leikattu sauma Pallas 

K-Punainen robusti sauma Harmaa

Liekki leikattu sauma Harmaa

Kaamos sileä sauma Harmaa

Rooma sileä sauma Ropis

Kanerva leikattu sauma Mutus

Liekki Tumma sileä sauma Mutus

Kaamos Tumma harjattu sauma Ropis

UUTUUS UUTUUS

UUTUUS
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Ruukintiili Vaalea sauma Tundra

Torino lusto sauma Ropis

Ruukintiili Harmaa sauma Harmaa

Tuhka lusto sauma  Harmaa

Ruukintiili Keltainen sauma Sahara

Ruukintiili Kirjava loft sauma Harmaa

Napoli sileä sauma Ropis

Ruukintiili Punainen sauma Harmaa

Ruukintiili Punaisenkirjavasauma Harmaa

Ruukintiili Ruskeankirjava sauma Harmaa

Ruukintiili Ruskeanmusta sauma Mutus

Pusta sileä sauma Mutus Laava sileä sauma Mutus

Laava robusti sauma Mutus

Ruukintiili Tummanharmaa kirjava
 sauma Harmaa

Ruukintiili Tummanharmaa kirjava lankku- ja piilosaumatiili (korkeus 50 mm)  sauma Harmaa

UUTUUS UUTUUS

UUTUUS

UUTUUS

UUTUUS

UUTUUS

UUTUUS

UUTUUS

UUTUUSUUTUUS
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Karjarannan asuntoalue, Pori Tundra sileä
Arkkitehtitoimisto Küttner Ky

Kerrostalo, Pitkänmöljäntie, Oulu, Arkkitehtitoimisto Juhani Romppainen Oy Edelweiss sileä

Metsä Tapiola, Espoo Ruukintiili Vaalea
Helin & Co Arkkitehdit Oy

Kerrostalo, Rautionkatu, Oulu Edelweiss sileä
Arkkitehtuurisuunnittelu KKS

Tiili on ekologinen valinta tulevaisuuteen

Kerrostalo, Viestikatu, Oulu Tundra sileä 
Arkkitehtitoimisto Juhani Romppainen Oy

Edelweiss puhtaan valkoinen on kuin suoraan alppikukasta, jonka 
valkoisuus on puhtauden symboli. Edelweiss on Tiilerin vaalein 
poltettu tiili.

Tundra luonnon vaalea, Tiilerin perinteikäs klassiko tiili, jonka eri-
tyinen sävy tulee korkealuokkaisista raaka-aineista.
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Kerrostalo, Rionkatu,  Helsinki. Helin & Co Arkkitehdit Oy Ruukintiili Vaalea

Hotelli Scandic, Oulu Fenix (285x130x170)
Työyhteenliittymä arkkitehtitoimisto Paldanius & Teppo

Kerrostalo, Oulu Kuultorappaustiili ja Pusta leikattu
Arkkitehtitoimisto m3

Ruukintiili valmistetaan tänäkin päivänä perinteisellä märkälyöntitek-
niikalla, jonka ansiosta jokainen tiili on yksilöllinen.
Runsaan tiilivärivalikoiman lisäksi muoto- ja erikoistiilet, erilaiset laas-
tivärit sekä saumaustekniikat antavat monipuolisia arkkitehtonisia 
mahdollisuuksia.

Fenix tiilen ainutlaatuinen väri tulee vaalean saven erityisen korke-
asta polttolämpötilasta. Näin saadaan vaalea värikirjo, joka sopii mo-
derniin rakentamiseen. Klinkkerimäisen kova pinta hylkii likaa ja epä-
puhtauksia, siksi Fenix sopii urbaaniin ympäristöön.
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Opiskelija-asunnot, Rovaniemi. Ark.toimisto Pertti Rantakokko Sahara sileä ja Ruukintiili Punaisenkirjava

As Oy Vuoropari, Jyväskylä Polar sileä/Ruukintiili  
Luonti arkkitehdit Oy  Ruskeankirjava

Lapin yliopiston harjoittelukoulu, Ruukintiili Keltainen  
Pohjolankatu, Rovaniemi  
Arkkitehdit Oy Jan Lehtipalo

Flextronixin toimitalo, Niittyaro, Oulu.  Savanni sileä
Arkkitehtitoimisto Väisänen Oy

Hyvän arkkitehtuurin puolesta kannattaa puhua

As Oy Helsingin Paahtaja, Helsinki.
Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola Oy Luoto leikattu

Sahara tiilestä tehty julkisivu on huoliteltu ja ylellinen. Kokonaisuutta korostaa tiilen väriin 
tehty Sahara laasti.

Savanni on tasavärinen syvän keltainen tiili.Polarin keltainen värikirjo tulee suoraan La-
pin luonnosta. Vaalean keltainen sävy on 
nuorekas ja värikirjo luo eloa tiilipintaan.

Ruukintiili Keltaisessa esikuva tulee Tanskan 
maineikkaasta tiilirakentamisesta.

Luoto on nimensä mukaan harmaa tiili, jonka 
lukuisat pintavaihtoehdot tekevät siitä moni-
puolisen tiilen eri kohteisiin.
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Opinmäen Kampus, Lillhemtintie, Espoo. Arkkitehtuuritoimisto Esa Ruskeepää Oy Ruukintiili Harmaa

As Oy Vaihdekuja, Jyväskylä. Preeria sileä  
Arkkitehtitoimisto Pauliina ja Juha Kronlöf Oy

Ruukintiili Tummanharmaa kirjava

Ruukintiili Harmaa

Preeriassa huokuu Keski-Eurooppalaisia tii-
len sävyjä muistuttava ilme. Preeria tiileen on 
saatavana myös oma saumavärinsä kun luo-
daan yhtenäistä tiiliarkkitehtuuria.

Ruukintiilen Harmaan sävyt ovat tämän päivän kysyttyjä trendivä-
rejä. Ne sopivat kaupunkiympäristöön ja henkivät arvokkuutta sekä 
pitkäikäisyyttä.
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Kerrostalo, Lehmuskortteli, Oulu. Arkkitehtitoimisto Veli Karjalainen Oy  Y-Punainen sileä

Etelärannan kerrostalot, Turku Arizona sileä
Arkkitehtitoimisto C & Co Oy

IF-toimitalo, Turku K-Punainen harjattu
Arkkitehtihuone Artto Palo Rossi Tikka Oy

 Y-Punainen sileä ja Rappaustiili Punainen
Kerrostalo, Etu-Lyötty, Oulu
Arkkitehtitoimisto Juhani Romppainen Oy

Tiilijulkisivu on ajaton

Arizonan sävy on hienostunut vaalea ruu-
kunpunainen.

Y-Punaisessa hehkuu välimerellinen saviruu-
kun punainen.

K-punainen  on syvän punainen tiili, joka so-
pii niin uudiskohteisiin kuin saneerauksiin-
kin. Kotimaisesta savesta tehty K-punainen 
julkisivu on kestävä ja jatkaa perinteikästä 
kotimaista tiiliarkkitehtuuria aidoimmillaan.
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Vaasan Sähkön toimitalo, Vaasa. Arkkitehtitoimisto Aitoaho & Viljanen Ruukintiili Punainen laatta

Aurora-talo, Helsinki. Arkkitehtitoimisto Helander & Leiviskä Ruukintiili Punainen

Ruukintiili Punainen laatta

Ruukintiili Punainen on monen arvorakennuksen tiilivalinta. Perin-
teikäs punainen yhdistettynä käsinlyöntitekniikkaan antavat julki-
sivulle arvokkaan ilmeen.
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Niemenrannantalo, Oulunsalo, Oulu. Arkkitehtitoimisto Karsikas Oy ja Alt Arkkitehdit Oy Ruukintiili Punaisenkirjava

Kerrostalo, Rautionkatu, Oulu Kaamos harjattu
Arkkitehtuurisuunnittelu KKS

 Liekki sileä / Liekki sileä holkkatiili
Kauppakeskus Mylly, Raisio
Arkkitehtitoimisto Schauman Arkkitehdit Oy

As Oy Kahvipannu ja Kahvimylly, Helsinki Kanerva leikattu
Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy

Tiili vanhenee kauniisti

Liekki tiilen värisävy juontaa yrityksen syn-
tyhistoriasta. Kotimaisen saven ja erityisen 
valmistusmenetelmän yhdistäminen saa ai-
kaa kauniin liekin loimumaisen pinnan.

Kaamos on tuulahdus pojoisesta. Punakirja-
van tiilen väri on erityinen ja yhdistettynä eri-
laisiin pintavaihtoehtoihin saadaan arvokas 
kokonaisuus. Kaamos tiileen sopii useat eri 
saumavärit, jotka korostavat kokonaisuutta.

Ruukintiili Punaisenkirjavan väri ja pinta ovat sitä parhaimmillaan, mitä entisajan tiilet olivat. Sopii niin uusiin kuin saneerattaviin kohteisiin.

Kanerva tiilen sävy täydentää Tiilerin ruskei-
den sävyjen sarjaa. Luonnollisena värinä Ka-
nerva soveltuu eri kohteisiin ja sitä voidaan 
käyttää myös tehostevärinä.
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Saunalahden koulu, Espoo. Verstas Arkkitehdit Oy Ruukintiili Ruskeankirjava

Kerrostalokortteli Vaasan Kompassi, Aleksanterinkuja, Vaasa. Arkkitehtitoimisto OOPEAA Kaamos leikattu ja Tundra leikattu, sutimestarinsauma Tundra

Ruukintiili Ruskeankirjava ja Ruskeanmusta on hyvä valinta kun ha-
lutaan eläviä pintoja ja nykyajan moderneja värisävyjä. Yhdistettynä 
mustaan saumaan saadaan esimerkiksi sutimestarin saumalla mustaa 
tiilipintaa. Sopii arvorakennuksen julkisivuun.
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Kaisa-talo, Helsinki. Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy Ruukintiili Ruskeanmusta

Kerrostalo, Kalasatama, Helsinki Ruukintiili 
Arkkitehtitoimisto Stefan Ahlman Oy Ruskeanmusta

Kerrostalo, Pitkänmöljäntie, Oulu Laava robusti
Arkkitehtitoimisto Juhani Romppainen Oy

Kerrostalo, Mallastie, Oulu Pusta leikattu
Arkkitehtitoimisto m3

Ruukintiilellä rakennetaan pysyvästi arvokasta

Pusta tiilen aito syvä tumma sävy syntyy pol-
tossa.

Laava on mustanvärinen läpivärjätty tiili. 
Läpivärjätty väri saadaan aikaan korkealla 
poltolla ja erityisellä saviseoksella. Laava so-
pii moderniin arkkitehtuuriin.

Ruukintiili käsinlyöty ja yksikään tiili ei ole 
samanlainen.
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Tundra sileä ja Sahara sileä holkkatiili Ruukintiili Vaalea

Kaamos leikattu ja Tundra, sutimest. sauma TundraLuoto leikattu

Polar sileä ja Ruukintiili Ruskeankirjava

Arizona sileä

Ruukintiili PunainenY-Punainen sileä / Punainen sileä holkka

Liekki sileä tiililaatta / Liekki sileä holkkatiiliKaamos harjattu

Preeria sileä

Liekki Tumma sileäRuukintiili Ruskeankirjava Ruukintiili Ruskeanmusta, sutimest. sauma Mutus

Ruukintiili Ruskeanmusta



www.e-weber.fi

Tiilet yhdistää weber
Toteuta harmoninen lopputulos valitsemalla  
muurauslaastisi laajasta weber.vetonit -valikoimasta.

Tundra Mutus 152 Ropis 149 Pallas 159 Ounas 144 Harmaa
M100/600

Sahara Preeria

    TIILERI KERAMIA 
25730 Mjösund
tel. 02 420 000 
fax   02 420 211

    TIILERI YLIVIESKA
Lentokentäntie 833
84880 Ylivieska 
tel. 08 427 6000 
fax   08 427 139

    
    KUOPIO
Kasarmikatu 10
70110 Kuopio 
tel. 02 420 380

    OULU 
Uusikatu 57–59
90120 Oulu 
tel. 02 420 390

Kaikissa pisteissä on 
myyntinäyttely.

    HELSINKI
Petikontie 3
01720 Vantaa 
tel. 02 420 350

    TAMPERE 
Tekijänkuja 6
33960 Pirkkala 
tel. 02 420 370

    TURKU
Rydöntie 10
20360 Turku
tel. 02 420 360

    TIILERI SEPPÄLÄ 
Kyröntie 504
21450 Tarvasjoki 
tel. 02 484 300 
fax   02 484 8919

TIILERI-TEHTAAT TIILERI MYYNTI

Tiilen ja laastin menekki
 MRT60 MT60 MRT85 NRT75 RT60 NT60 PRT PT
 285x85x60 285x85x60 285x85x85 270x130x75 270x130x60 270x130x60 257x123x57 257x123x57 
kpl/m2 47 47 35 42 50 50 55 55
kg/tiili 1,1 0,9 1,2 1,7 1,6 1,3 1,4 1,2
Huom. Arvot ovat 15 mm saumavahvuudella, lisäksi 5 % hukka on huomioitu tiilen menekkiarvoissa.              

TIILERI MUOTOTIILIÄ on saatavissa usei-

ta eri vaihtoehtoja. Suosituimpia muototiiliä ovat 

päästään viistetyt tai pyöristetyt tiilet. Muototiilillä 

saadaan seinään elävyyttä ja tarvittaessa esimer-

kiksi kulmien ilmettä voidaan pehmentää.
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Palkkitiili Holkkatiili

Kuultorappaustiili

Pyöristetty tiiliViistetty tiili

Erikoistiilet

Sisäseinätiili
NRT75 270x130x75

Sisäseinätiili
MRT85 285x85x85

Roilotiili
NRT75 270x130x75

TIILERI SISÄSEINÄTIILET ovat korkealaatui-

sia, mittatarkkoja ja hinnaltaan edullisia. Ne ovat 

tarkoitettu sisäseinien, kosteiden tilojen seinien ja 

täystiilitalon rungon muurauksiin.

ERIKOISKOOT Valmistamme myös tilauksesta  

tiiliä erikoiskokoisina ja -muotoisina.

Painoteknisistä syistä johtuen tiilien ja laastien värit saattavat vaihdella.

Tiilipalkit

Muurauslaastit ja värit

Sisäseinätiilet


