(S RUUKINTIILI

TIILERI

Kaisa-talo Helsinki,

Arkkitehtisuunnittelu: Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy
Tiili: Ruukintiili Ruskeanmusta

Kuva: Raimo Ahonen

VALITSE

SUOMA
TILERI

TIHILERIN RUUKINTIILI
on kasinlydty ja siksi uniikki.
Kotimaisuuden lisdksi
ruukintiilen moderni valmistus-
menetelmad tekee siita edullisen.
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Poltetun tiilen vériin vaikuttaa saven mineraali-
koostumus. Vérikirjo saadaan aikaan kéyttémallé
erilaisia savia. Suomalainen savi siséltad run-
saast rautaa, josta johtuen tiilet muuttuvat pol-
tettaessa punaisiksi. Yli 1000 °C polttolémpétila
tekee tiilestd lujan, kestévén ja hengittévén.
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(GRUUKINTIIL
SUUNNITTELIJAN

PARAS YSTAVA

Suomalainen Ruukintiili on ekologinen
valintq, silla se valmistetaan aidosta
luonnonmateriaalista, ja on taysin
kierratettavissa.

Ruukintiili valmistetaan ténékin péivang perinteikkadlle mérka-
lysntitekniikalla, jonka ansiosta jokainen fiili on yksilllinen.

Ruukintiili sopii seké ulos etté sisélle. Runsaan ftiilivérivalikoiman liséksi
eri laastivérit, muoto- ja erikoistiilet sekd erilaiset saumaustekniikat
antavat monipuolisia arkkitehtoonisia mahdollisuuksia.

Matala, mérkélysty Ruukintili ja 1/3-limitys on
ollut hyvé keino luoda puhtaita fiilipintoja, jossa
paikallamuurauksen - késin tekemisen - tunne

vahvistuu. Kontrasti lasi- ja levypintoihin on
vahva ja selked ja téhdn asti myds véiriskaala on ollut
riittéivéin laaija.

Olemme suunnitelleet useita suuria kohteita Ruukintiilelld ja
Ruukintiili tuntuu tuoreelta ja hyvélta arkkitehdin
keinovalikoimassa luoda hyvéic kaupunkikuvaa.

STEFAN AHLMAN, ARKKITEHTI
Arkkitehtitoimisto Stefan Ahlman Oy

.




Metsa Tapiola, Revontulentie 6, 02100 Espoo
Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto Helin & Co Oy
Muurausurakoisija: Robert Rakennus Oy

Tiili: Ruukintiili Vaalea

Kuva: Raimo Ahonen
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ERUUKINTIILI

RAKENTAJAN
RATKAISU

Ruukintiilella toteutettu julkisivu takaa
vuosikymmeniksi huoltovapaan ja
terveellisen rakenteen.

Ruukintiili sietdd hyvin lémpétilan vaihteluita seké iiman epépuhtauksia.
Terveellinen ja turvallinen Ruukintiili ei pala eiké homehdu. Lisgksi sen
tiivis materiaali eristdd ddntd. Rakennusvaiheessa Ruukintiili on nopea ja
helppo saumattava. Koska Ruukintiili on umpitiili, séicistdd syntyy myds
muurauslaastin menekissé. Ruukintiilen etuna on lissksi laaja réétélsinti-
mahdollisuus esim. mittojen suhteen.

Yrityksemme on muurannut kolme miljoo-
naa Ruukintiilté. Tiilen tekee erinomaisek-
si nopeampi muuraus kauhasaumaa

kéyttden. Tarked asia on myds laas-
timenekki, joka on ruukintiilellé jopa 20% pienempi,
koska kyseessé on umpitiili.

TAPANI KUOKKANEN, TYOPAALLIKKO
Robert Rakennus Oy
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(GRUUKINTIIL
LUOTETTAVA JA

TURVALLINEN

Ruukintiilesta tehty ulko- tai siscpinta on nayttdva ja
sdilyttaa kauniin ulkoasunsa vuosienkin kuluessa. llmeeseen
voi vaikuttaa varien lisaksi mm. erilaisilla saumaus- ja
limitystekniikoilla. Ruukintiili on erinomainen materiaali myos
savuhormeihin ja tulisijoihin. Sisdseiniin rosoinen Ruukintiili
antaa modernia ilmetta.

Koti on paikka, jossa viihdytécn ja rauhoitutaan. Tiilestd toteutetut kauniit kontrastit
sisdpintoihin ovat néyttévid, eivéitké ne rajoita sisustustyylejé tai

-makuja. Ruukintiili sopeutuu monenlaisten sisépintojen kaveriksi,
eikd se vaadi erikoiskohtelua. Ruukintiilestd 16ytyy ratkaisu
myds talon ulkoverhoiluun. .
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(3 RUUKINTIIL

RUUKINTIILI-MALLISTOMME
SISALTAA 9 ERI VARIA

AINUTLAATUINEN MRRISKLY&NTITEKNIIKKA VARMISTAA SEN, .E.TTK JOKAINEN RUUKINTIILI ON
YKSILOLLINEN. YHDESSA NE MUODOSTAVAT KAUNIIN JA ELAVAN PINNAN. LOPPUTULOKSEEN
VOIDAAN VAIKUTTAA MONILLA ERI MENETELMILLA, KUTEN POLTTO-OHJELMILLA JA
LISAAINEISTUKSILLA. SAUMAVARIEN JA -TEKNIIKOIDEN LISAKSI VALITTAVANASI ON .
KOLME ERI TIILIKOKOA JA YHDEKSAN TIILEN VARIA. KYSY MYOS MUOTO- JA ERIKOISTIILIA.

PUNAINEN

KOKOVAIHTOEHDOT:
MT60 285X85X60
NT60 270X130X60
ET60 285X130X60

SAUMA: PALLAS

PUNAISENKIRJAVA

KOKOVAIHTOEHDOT:
MT60 285X85X60
NT60 270X130X60
ET60 285X130X60
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RUSKEANKIRJAVA

KOKOVAIHTOEHDOT:
MT60 285X85X60
NT60 270X130X60
ET60 285X130X60

SAUMA: HARMAA

RUSKEANMUSTA

KOKOVAIHTOEHDOT:
MT60 285X85X60
NT60 270X130X60
ET60 285X130X60

SAUMA: MUTUS

KELTAINEN

KOKOVAIHTOEHDOT:
MT60 285X85X60
NT60 270X130X60
ET60 285X130X60

SAUMA: SAHARA




VAALEA
(LUONNONVALKOINEN)

KOKOVAIHTOEHDOT:
MT60 285X85X60
NT60 270X130X60
ET60 285X130X60

SAUMA: TUNDRA

VAALEANHARMAA

KOKOVAIHTOEHDOT:
MT60 285X85X60
NT60 270X130X60
ET60 285X130X60

SAUMA: HARMAA

HARMAA

KOKOVAIHTOEHDOT:
MT60 285X85X60
NT60 270X130X60
ET60 285X130X60

SAUMA: HARMAA

TUMMANHARMAA KIRJAVA

KOKOVAIHTOEHDOT:  kpl/m2
MT60 285X85X60 47 kpl
NT60 270X130X60 50 kpl
ET60 285X130X60 47 kpl

SAUMA: HARMAA

RUUKINTIILILAATAT:

RUUKINTIILISTA VOIDAAN TEHDA SAHAAMALLA MYGS RUUKINTIILILAATTOJA ERI KAYTTOKOHTEISIIN,
NIIN SISUSTAMISEEN KUIN ULKOKAYTTOON.

TIILERIN TILIPALKKI

KEHITIMME RUUKINTIILISTA TILIPALKIN, JOKA SOVELTUU MM. IKKUNA- JA OVIAUKKOJEN YLITYKSIIN.
TILIPALKKI NOPEUTTAA HUOMATTAVASTI MUURAUSVAIHETTA JA ANTAA JOUSTOA SUUNNITTELUUN.
THLIPALKIT VALMISTETAAN SAMAN POLTTOERAN TIILISTA KUIN KOHTEEN JULKISIVUTIILET. TALLA
SAAVUTETAAN YHTENAINEN LOPPUTULOS.

TUTUSTU KOKO MALLISTOOMME: WWW.TIILERI.FI




. . ERUUKINTIIL
KASINLYOTY,

UNIIKKI RUUKINTIILI

Uniikki Ruukintiili on kdyttéominaisuuksiltaan
ylivertainen, kotimainen ja samalla edullinen
ratkaisu tiilirakentamiseen.

OSOITETIEDOT:

TIILERI-MYYNTI

TIILERI OULU

UUSIKATU 57-59
90120 OULU
PUH. 02 420 390
FAX 08 371 909

TIILERI KUOPIO

KASARMIKATU 10
70110 KUOPIO

PUH. 02 420 380
FAX 017 281 1550

TIILERI-TEHTAAT

TIILERI YLIVIESKA

LENTOKENTANTIE 833
84880 YLIVIESKA
PUH. 08 427 6000
FAX 08 427 139

TIILERI SEPPALA

KYRONTIE 504
21450 TARVASJOKI
PUH. 02 484 300
FAX 02 4848 919

TIILERI KERAMIA

MJOSUNDINTIE 1101
25730 MJOSUND
PUH. 02 420 000
FAX 02 420 211

TILERI-
MYYNTINAYTTELY

TIILERI HELSINKI

PETIKONTIE 3
01720 VANTAA
PUH. 02 420 350

TIILERI TAMPERE

TEKIJANKUJA 6

33960 PIRKKALA
PUH. 02 420 370
FAX 03 368 0498

TIILERI TURKU

RYDONTIE 10
20360 TURKU
PUH. 02 420 360

[ TILERI-MYYNTI
O TILERI-TEHTAAT

[] TILERI-MYYNTI NKYTTE!.Y:_

LUE LISAA MUISTA
TUOTTEISTAMME:

TILERI-TIILET
TILERI-TALOPAKETIT “
TILERI-TULISUAT A

. oe HELSINKI
TILERI-HORMIT ™ TuRKU ™

MJOSUND






