Suoritustasoilmoitus Kanerva, Kaamos, Kaamos Tumma, Inari,

No: YL0O04/02

Kiruna

1. Tuotetyypin yksiloivda  |Kategorian | poltettu HD-tiili sisd- ja ulkomuurauksiin

tunniste:

2. Aiottu kayttotarkoitus: |Muuratuissa seinissa, pilareissa ja valiseinissa standardin SFS-EN 771-1 soveltamisalan
mukaisesti

3. Valmistaja Ylivieskan Tiili Oy, Lentokentantie 833, 84880 Ylivieska, FINLAND

5. AVCP-menettely AVCP 2+

6a. Harmonisoitu EN 771-1:2011+A1:2015 Inspecta Sertifiointi Oy (0416) varmentamistodistus:

tuotestandardi 0416-CPR-5907-01

7. limoitetut suoritustasot:

Vedenimukyky max 16 %

Veden alkuimunopeus max 4,0 kg/m2/min

Tartuntalujuus > 0,16 N/mm2 (Weber M5-muurauslastilla)

Palokayttaytyminen Euro Al

Pitkaaikaiskestavyys Saankestavyys F2 (SFS7001/1)

Kappaleen muoto Pystyreikatiili |Aukkoryhm'a 22

Vesihoyryn lapaisevyys 5/10 EN 1748

Nimellismitat  Mittapoikkeamat Hajontaluokka LAmmon- Puristus- Brutto-

T1 R1 johtavuus lujuus kuivatiheys
EN1745; A; N/mm2 kg/m3 D1 (+
P=50% 10%)

Korkeus mm
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MRT60 285 85 | 60 | 7 4 3 10 6 5 0,37 40 1550
MRT75 285 85 | 75| 7 4 3 10 6 5 0,37 40 1560
MRT85 285 85| 85| 7 4 4 10 6 6 0,37 40 1500
NRT75 2701130 75 6 5 3 10 7 5 0,37 40 1540
NRT60 2701 130| 60 | 6 5 3 10 7 5 0,34 40 1480
RT60 285(135| 60 | 7 5 3 10 7 5 0,37 40 1580
RT75 285(135| 75| 7 5 4 10 7 5 0,34 40 1440
RT85 285|(135| 85 | 7 5 4 10 7 6 0,37 40 1580
SNF RT62 250 (120 62 6 4 3 9 7 5 0,37 40 1520
ARF RT65 2501120 | 65 6 4 3 7 5 0,37 40 1570
Allekirjoitus
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Laatu & Ymparistopaallikkod TIILERI




