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FUNKKIS-TULISIJAT - VALITTAVISSA OLEVAT MATERIAALIT

1. VALITSE PINNOITTEEN VARI

2. VALITSE MOSAIIKKI, HIILILAATTA
TAI SISUSTUSTIILI

3. VALITSE LUUKKU

TOIMITUS SISALTAA:

Funkkis-mallit sisaltavat normaalin Tiileri takka-
toimituksen lisdiksi: terdiksisen tai valurautaisen
takkaluukun, terdksiset tai valurautaiset nuo-
hous- ja tuhkapesd&nluukut, mosaiikkikaakelit,
kaakelien kiinnitys- ja saumauslaastin sekd
pinnoituslaastit.

Painoteknisistd syist& johtuen vdérit voivat hieman
vaihdella.

2 INFO

1. PINNOITTEET

Valkoinen - Vanilja Vaaleanharmaa

# m&% H@-s

Kashmir, +155 € Hormoo Tummanharmaa

Funkkismallit ovat saatavana perinteisen antiikkilaastin
liséiksi eri varisilld rappauksilla. Vaihtoehdoista [6ytyy 6
erilaista hiertovaripintaa.

Musta, erikoisvdari, +155 €

2. MOSAIIKIT, HIILILAATTA, SISUSTUSTIILET
MOSAIIKKIVAIHTOEHDOT, MOSAIIKKILAATAT SISALTYVAT HINTAAN

Luonnonvalkoinen Harmaa Ruskea Musta

HIILILAATTA 300x300 mm

Hiililaatta on saatavana luukun/luukkujen ympadrille lisaihin-
taan +50 € [ +85 €. Huomioi, ettd hiililaatta asennetaan pus-
kusaumaan eli toimitus ei sisalléd saumalaastia.

Luukun ympdrille asennettaviin mosaiikkeihin toimitetaan laa-
tan vériin sopiva saumalaasti.

SISUSTUSTIILIVAIHTOEHDOT

Ruukintiili Nordic Fire

Ruukintiili Nordic Peat Ruukintiili Nordic Shadow Ruukintiili Nordic Grey

Ruukintiili sisustustiilet takkaluukun ympadarille +50€, takkaleivinuuneihin ja kahden luu-
kun ympdri +85€.

3. LUUKUT

Valurautaiset tai terdksiset luukut, luukut takkamallin mukaan (kts. luukkuvaihtoehdot
sivulta 6)
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ORIGINAL-TULISIJAT (TIILIPINTAISET TULISIJAT) - VALITTAVISSA OLEVAT MATERIAALIT

1. VALITSE KUOREN VARI

2. VALITSE SAUMAN VARI

3. VALITSE HYLLYJEN VARI

4. VALITSE LUUKKU

TOIMITUS SISALTAA:

Original-mallit sisaltédvat normaalin Tiileri takkatoi-
mituksen liséksi: terdksisen tai valurautaisen tak-
kaluukun, terdksiset tai valurautaiset nuohous- ja
tuhkapesdnluukut, julkisivu-, hylly- ja kuviotiilet seka
varillisen muurauslaastin.

Painoteknisist& syistd johtuen vdarit voivat hieman
vaihdella.

THLERIL fi

1. KUOREN VARIVAIHTOEHDOT

Ruukintiili Nordic White

Ruukintiili Nordic Shadow

Ruukintiili Nordic Fire

Tundra, silec

Ruukintiili Nordic Sienna

Ruukintiili Nordic Peat

Vaalea kuviopinta

Punainen

Kaamos, antiikki

2. SAUMAN VARIVAIHTOEHDOT

Liekkikirjava, sile&

Tundra Harmaa Pallas

3. HYLLYJEN VARIVAIHTOEHDOT

4. LUUKUT

Tuhka Punainen

Ropis Mutus

Pusta Liekinkirjava

Valurautaiset tai terdksiset luukut, luukut takkamallin mukaan (kts. luukkuvaihtoehdot

sivulta 6)

INFO 3



CLASSIC-TULISIJAT (TIILIPINTAISET TULISIJAT) - VALITTAVISSA OLEVAT MATERIAALIT

1. VALITSE KUOREN VARI

2. VALITSE SAUMAN VARI

3. VALITSE ETU- JA YLAKUVIO

4. VALITSE HYLLYJEN VARI

5. VALITSE LUUKKU

6. VALITSE SUOJAPELTI

TOIMITUS SISALTAA:

Classic-mallit sisaltédvéat normaalin Tiileri takka-
toimituksen liséksi: terdksisen tai valurautaisen
takkaluukun, terdksiset tai valurautaiset nuo-
hous- ja tuhkapesdanluukut, julkisivu-, hylly- ja
kuviotiilet sekd vérillisen muurauslaastin.

Takaosan verhoilun laatat ja tulisijan pdadlisen
laatat saatavana lisahintaan.

4. KORISTETIILEN SUOJAPELTI

149

Takkaluukun alle 35 €. Mainitse takkamalli tilattaessa.

Painoteknisisté syistd johtuen vdrit voivat hieman
vaihdella.

4 INFO

1. KUOREN VARIVAIHTOEHDOT

- .. o

Ruukintiili Nordic Grey

Nordic White

Nordic Shadow Nordic Sienna

Nordic Fire Nordic Peat
Tundra, sileé Vaalea kuviopinta
Punainen Liekkikirjava, sile¢

Kaamos, antiikki

2. SAUMAN VARIVAIHTOEHDOT

Tundra Harmaa Pallas Ropis Mutus

3. ETU-, YLA- JA SIVUKUVIOT, VAIHTOEHDOT
ETUKUVIOT (Ainoastaan takkoihin. Sisaltyvét takkojen perushintaan SIVUKUVIO

Kaari
Kaikki takkamallit

Korkea kaari, Lauri

Tytti, Tyyne, Tuulia,
Jussi, Lassi, Tuulia

Lyydia, Pikku-Lyydia

YLAKUVIOT lis¢hintaan Hinta: 85 €

=i

Kaari: Kaikki mallit
Hinta: 55 €

Tuplakaari: Kaikki mallit
Hinta: 65 €

5. HYLLYJEN VARIVAIHTOEHDOT hyllytiilet koverretulla reunalla

-
Fenix Punainen Pusta Liekinkirjava
6. LUUKUT
Valurautaiset tai terdksiset luukut, luukut takkamallin mukaan (kts, luukkuvaintoehdot sivulta
6) .
TIHILERI fi



TRENDI-TULISIJAT - LAATTAPINTAINEN VAIHTOEHTO, VALITTAVISSA OLEVAT MATERIAALIT

1. VALITSE LAATTA

2. VALITSE LUUKKU

Trendi-tulisija on perinteinen varaava tiili-
tulisija joka on kauttaaltaan laatoitettu. Voit
valita haluamasi laatoituksen Tiilerin laatta-
malleista tai hankkia haluamasi laatat itse.
Laatat tydstetdan tydmaalla oikeisiin mit-
toihin, muuraustydn toleranssista johtuen.
Trendi malleissa laatoitus kasvattaa tulisijan
ulkomittoja n. 10 mm / per pinta.

Normaali Trendi-malli siséltéd kolmen sivun

laatoituksen. Liséksi nurkissa on hillityt, padlle
asennettavat kulmalistat, jotka viimeistelevat
tulisijan.

KIERTOILMA-TULISI

THLERIL fi

= VALITTAVISSA OLEVAT MATERIAALIT

1. KAAKELIVAIHTOEHDOT

Royal White, kiiltévé, 1200x300 mm

Royal White, matta, 1200x300 mm

Royal Black, kiiltévd, 1200x300 mm

Royal Black, matta, 1200x300 mm

Monaco Light, 1200x300 mm

Monaco Grey, 1200x300 mm

Monaco Black, 1200x300 mm

PINNOITTEET
Valkoinen Vanilja
(R sy
y N
g .:.I : : II -
[y, ’ Ot

Harmaa Tummanharmaa

Vaaleanharmaa

Hiililaatta, 300x300 mm

Surf White, 400x250 mm

Surf Antracite, 400x250 mm

Smooth White, 500x200 mm

Smooth Black, 500x200 mm

TRENDI-TULISIJOJEN KUOREN
LAATOITUKSEN MUUTOSHINNAT
Takaosan verhoilun trendi-laattalisa
satavana liséhintaan. Pdadllisen ja
kannen laatoitus saatavana liséhin-
taan.

2. LUUKUT

Valurautaiset tai terdksiset luukut,
luukut takkamallin mukaan (kts. luuk-
kuvaihtoehdot sivulta 6)

Keraamisten tuotteiden (laatat, tiilet)
valmistustekniikasta johtuen, eréikoh-
taisia s@vypoikkeamia voi esiintyd.

Kashmir, +155 €

Musta, erikoisvdri, +155 €

Funkkismallit ovat saatavana perinteisen antiikkilaastin liséksi eri varisilla rappauksilla. Vaih-

toehdoista 16ytyy 6 erilaista hiertovdripintaa.

KUOREN VARIVAIHTOEHDOT

Ruukintiili Nordic Sienna

Ruukintiili Nordic Peat

Ruukintiili Nordic White

Ruukintiili Nordic Shadow

Ruukintiili Nordic Fire

Painoteknisistd syistd jontuen
vdrit voivat hieman vaihdella.

INFO 5



TIILERI AIR-BOX - HALLITTU PALOILMAN TUONTI TULISIJAAN

Tiileri Air-Boxilla tuodaan paloilma ulkoa hallitusti suoraan tulisijoan. N&in ulkoa tuotava kylmd ilma ei
sekoitu huoneilmaan. lImamdardé on séadettdvissd tai se voidaan kokonaan sulkea. Tiilerin Air-Box sopii
I&hes kaikkiin Tiilerin takkamalleihin.

Poikkeukset:

HUOM! Air-tulisijoissa (Wilma ja Venla) korvausilma johdetaan tulisijan etuosaan, jossa liséiosana s&é-
dettavd venttiili. Air-tulisijoissa korvausilma kulkee tulisijaan huonetilan kautta.

Ei saatavilla: Pikku-Henna paistouunilla, Helmi, Heidi ja Hemmo.
Paketti sisaltad kaikki tarvittavat osat tulisijan littémiseksi korvausilmaputkeen.

HINTA, TAKAN MUKANA 230€

o HINTA, ERIKSEEN OSTETTUNA 270 €

LUUKKUVALIKOIMA TIILERI-TULISIJOIHIN

TERASLUUKUT
330 x 410 mm 410 x 410 mm 700 x 410 mm
1]] |
Satiinikromi (+85€)  Grafiitti  Musta Satiinikromi (+85 €) Grafiitti  Musta Satiinikromi (+85 €) Grafiitti  Musta
VALURAUTAISET
LASILUUKUT
410 x 550 mm 550 x 410 mm 410 x 410 mm 410 x 410 mm
Satiinikromi (+85 €) Grafiitti Musta Upotettu, Upotettu, Valurauta
musta siliver
(+85€) (+15€)
Satiinikromi (+85 €) Grafiitti  Musta
KAAREVAT TERASLUUKUT PONTTOUUNEIHIN 280 X 320 MM KAAREVA TERASLUUKKU ALEKSANDRA KAAKELIUUNIIN
Musta Satiinikromi Valurauta musta (+85 €) Leved terésluukku, pronssi  Satiinikkromi  Musta
Moderni Perinteinen
Varivaihtoehdot kaareviin terdsluukkuihin (ei leved terasluukku):
Musta Satiinikromi Kiiltave Grafiitti Messinki Antiikkimessinki Antiikkikupari  Pronssi
(vakiotoimitus) +85€ kromi +85€ +85€ +85€ +85€ +85€
+85€
VALURAUTAISET LEIVINUUNIN TERAKSISET LEIVINUUNIN LUUKUT TERAKSISET LAMPIOUUNIN LUUKUT
LUUKUT 410 X 230/180 MM 410X230/180 MM 410 X 230 MM
——l Q:ﬁ]
Satiinikromi (+85 €) Grafiitti  Musta
Satiinikromi (+85 €) Grafiitti  Musta
Valurauta musta Luukuissa voi olla mallikohtaisia eroja.
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TIILERI RAHTIVYOHYKKEET JA RAHTILUOKAT

TULISIJAT VYOHYKE A VYOHYKE B **VYOHYKE C
RAHTILUOKKA 1 180€ 230€ 280 - 950€
RAHTILUOKKA 2 230€ 280€ 320 - 950€
RAHTILUOKKA 3 280€ 330€ 380 - 950€

* PONTTOUUNIT AiNo [

AIDA / ALEKSANDRA 345€ 395€ 445 - 950€
GRILLIT

RaHTILUOKKA GRILLI 1 95€ 120€ 150 - 500€
RanTILUOKKA GRILLI 2 145€ 195€ 240 - 500€

** Kysy hinta
Hinnat sisdltévat pakkaus -ja kierratysmaksun sekd Alv. 24%.
* Aino, Aida ja Aleksandra sisaltévat kaksi toimitusta: runko + terdskuori.

RAHTILUOKAT:

1. Pikku-Henna, Hilla, Helmi, Hanna, Preston, Preston Steel, Oxford, Linda, Oscar

2. Pikku-Jussi/Lassi/Lauri, Hemmo, Maija, Teemu, Veeti, Venla, Wilma, Sara, Veronika,
Victoria

3. Jussi, Lassi, Lauri, Emilia, Kulma-Lassi/Lauri, Olivia, Pikku-Lyydia, Sofiq,

Amanda, Matilda, Lyydia, Titta, Tuulia, Tytti, Tyyne
GRILLI1.  Turo, Louisinia, Virginia
GRILLI2. Matti, Teppo, Otto, Tennessee, Napoli

RAHTIVYOHYKKEET:

A. Varsinais-Suomi, Uusimaa, Kymenlaakso, Eteld-Karjala, Eteld-Savo, Paijat-Hadme,
Kanta-H&me, Pirkanmaa, Satakunta, Etelé-Pohjanmaa, Pohjanmaa,
Keski-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Eteld-Savo

B. Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu

C. Lappi, Ahvenanmaa + muu saaristo alue

TULISIJOJEN MITAT

Ll

HORMI O .
AUKKO [l
MUUTOKSET PERUSMALLEIHIN LISAHINTAAN ‘ L I—_
Tulisijoan on mahdollisuus saada muutoksia, jotka tulee kuiten- *

kin varmistaa Tiilerin takkatuotannosta ennen tulisijan tilaamista.
Tulisijan piirustusten muutostyosta veloitamme lisdhintaa alkaen
150€, sen jalkeen tuntiveloitus. Mahdolliset lisémateriaalit veloi- ESIMERKKI: JUSSI
tetaan erikseen. Tarkista muutosten saatavuus ja kustannus teh- KULMATAKKA
taalta.

TAKKOJEN KOROTUS

Korotus tulee aina sisdosassa yldpalotilaan ja kuoressa kuoren
yl&osaan. Korotus aina 15 cm tai 30 cm tiilijaon sdilyttémiseksi. Kysy
korotusmahdollisuuksista myyjalté.

220 mm HORMI

N
o
3
3

TULISIJAN TAKAOSAN VERHOILU

Kaikki Tiileri tulisijat ovat muurattavissa palomuuriseinéd vasten.
Osassa Tiileri -tulisijoista tulisijan takaosassa kuori kiert&d tulisi-
jan ympari, osassa ei. Kaikki Tiileri -tulisijat ovat saatavissa tulisijan
tausta verhoiltuna. Mallikohtaiset tiedot tulisijan taustan verhoilus-
ta lbyddt alkaen sivulta 9.
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Normaali Korotus 15 cm Korotus 30 cm
+130€ +260 €

Huom! Takaosan verhoilu lisad tulisijan ulkomittoja
japainoa.

TULISIJAN KUOREN ERILAISET VAIHTOEHDOT

PIKKU-LAURI [LASSI [ PIKKU-LASSI JUSSI [ PIKKU-JUSSI [ TITTA [KULMA-LAURI TYTTI/LYYDIA [ PIKKU-LYYDIA [ TUULIA
PALOMUURI
- n
2
2
=
9
H g
Normaali Kuori ja hyllyt kiertad Normaali Kuorijal Kuorija 2 Normaali Kuori kierté& ympdiri,
ympari +270 € takasivu +220€ takasivua hyllyt vain edessa

+350€ +250€

TIHILERIL fi INFO 7



MERKKIEN SELITYKSET

@ HYOTYSUHDE
kertoo miten hyvin tulisijasi ottaa energian talteen polttopuusta. Heikommassakin tulisijassa voi olla hyvé
9% hydtysuhde jos siind poltetaan vain vahdan puuta. Varmista hyotysuhteen liséiksi, ettd poltettava puumddara
tuottaa I&mpdd riittévasti. Lammontuotosta kertoo kWh-luku.

@ LAMMONLUOVUTUSAIKA

Tiimalasissa oleva arvo kuvaa tuota 25% arvoa eli se kertoo tuntimdaardn, jolloin kuoren [dmpdétila on 25%

68h  maksimilampatilasta.
25% arvo — Aika polton aloituksesta, jolloin takan kuoressa on neljannes l&mmostd jaljelld.
50% arvo- Aika polton aloituksesta, jolloin takan kuoren I[&mpétilasta on puolet maksimilédmmaosta jaljelld.
100% arvo- Aika polton aloituksesta, jolloin takan kuori on saavuttanut maksimildmmaon.
Téma arvo kertoo Tiileritakan ominaisuudesta hyvand Idmmaoén varaajana ja sen poikkeuksellisesta kyvystd
luovuttaa lampod pitkédn ja tasaisesti. Huippuarvot ovat yli 68h (25%).
Jos tulisija luovuttaa ldGmmon nopeasti, niin se aiheuttaa ylilimpodd, joka on johdettava ulos tai jadhdytettava,
jolloin tulisijan kokonaishyétysuhde huononee.

KWH - LAMMONTUOTTO
Luku kertoo, paljonko puusta saadaan yhdelld ldmmityskerralla energiaa talteen. Hyvassa tulisijassa on korkea
kokonaishydtysuhde ja mahdollisimman suuri lammoéntuotto (kWh).

PAINO
Tulisijaa hankittaessa kannattaa panostaa painoon. Mité painavampi tulisija, sité suurempi on sen
ldGmmonvarauskyky. Materiaaliominaisuuksista riippuu miten tulisija luovuttaa [Gmmaon.

PUHDAS PALAMINEN

Lehti kertoo siitd, ettd kaikki Tiileritulisijat palavat erittdin puhtaasti. Hakakaasun padstéarvo on monella mallilla
alle 0,10 %, jota voi pitéd huippuarvona kun rajana on 0,30%

KIERTOILMATULISIJA
Varaavan takan ja kiertoilmatakan yhdistelmdéstd kertoo Air-kuvake. Air-toiminnon ansiosta huonetilaan saadaan
nopeaa ldmpod metalliputken avulla ja varaava massa huolehtii siitd, ettd lampod riittad pitkaan.

VARAAVA

Logosta tunnistat aidon varaavan tulisijan. Kaikki tiilitulisijamme ovat varaavia, joten saat jokaisesta tulisijasta irti
kaiken mahdollisen hyddyn. Mité painavamman tulisijan valitset sité paremman varauskyvyn saat. Tiileri-tulisija
luovuttaa IGmmaoén hitaasti ja siksi tulisijan pintalédmpotila pysyy maltillisena ja turvallisena. Pienikokoinenkin Tiileri-
tulisija luovuttaa l&mpdd yli 40 tuntia.

PALOMUURI
Logolla merkityt tulisijat eivat tarvitse erillisté palomuuria ja tulisijassa kuori kiertdd ympdri.
Tulisijan suojaetdisyys puurakenteisesta seindstd on 50 mm.

ONCROHOMNO

®©

TURVALLISUUS on vield erds Tiileritulisijojen suunnittelun I&htékohta. Matala pintalédmpétila on ominaista Tiileri tulisijoille. Se tuo turvaa erityisesti
lapsiperheille ja toisaalta mahdollistaa tulisijan pinnoittamisen Idhes milld tavalla tahansa: puhtaaksi muuraus, funkkis rappaus, laatoitus tai
maalaus. Tulisijan voi myoés pinnoittaa mydhemmin uudelleen.

CE-MERKINTA kertoo, minkdlaisia erilaisten tulisijojen ominaisuudet ovat. CE- merkityt tulisijat valmistetaan valvotusti ja ovat turvallisia kéyt-
tad. Monet nykypdivan tulisijat ovat keskenédn melko samanndkadisic, mutta valmistusmateriaalista johtuen kuoren alla saattavat ominaisuudet
vaihdella melkoisesti. Ensimmadisen kerran varaavat takat on testattu samalla standardilla ja eri ominaisuudet ovat siksi vertailukelpoisia. Enéd
ei tarvitse tyytyd pelkkdan arvailuun montako neliétd témad takka Idmmittad. Itse asiassa nuo neliomaadrat eivat ole vertailukelpoisia lainkaan,
eivatka kuulu mihink&dn standardiin.

LISAVARUSTEET

UUNIMITTARI Porattava uunimittari leivinuuneihin (20 cm karalla) 20€
PAISTOTASO TULISIJAAN Terdksinen paistotaso kahvalla 35€
LISAHYLLYT FUNKKISMALLEIHIN Yksi hylly yhdelle sivulle 45 €
IRTOKAPPALEET SOVITUS TYOMAALLA Kaksi hyllya yhdelle sivulle 75 €
RAUDOITETTU VAHVIKEKANSI Sallittu paino 700 kg (painonylityksessé ota yhteyttd tehtaaseen) 100€
SISUSTUSTIILET JA LAATTAVAIHTOEHDOT LUUKUN YMPARI. Yksi luukku 50 €
(SO\/ITUS TVOMAALLA) Kaksi luukkua 85 €
Sisustustiilien menekki puskusaumalla n. 58 kpl/m? (saumattuna 47 kpl/m?2)
HYLLYN SUOJAPELTI 35€

TIILERI-ARINAT - ERILLISMYYNTI TIILERI-TAKAT SISALTAVAT UUDET VAHAPAASTOISET TIILERI-ARINAT

PoHJA=ARINA ‘ koko 135 x 290 mm (asennusaukko n. 140 x 270 mm, 275 x 270 mm, 410 x 270 mm) 19€

SIVU~ARINAT ‘ koko 250 x 135 mm. 25€

. Resurs .
8 SUORAN SEINAN TAKAT gank . THILERL fi



ALEKSANDRA BIANCO,
UNIQUE COLLECTION

1800 mm 2100 mm

ALEKSANDRA ANTRACITE,
UNIQUE COLLECTION

2100 mm

1800 mm

ALEKSANDRA GLITTER BLACK,

UNIQUE COLLECTION

2100 mm

1800 mm

THLERIL fi

THLERI 2 lvanaHelsinki

moderni varaava kaakeliuuni.

HORMILIITOSALUE

ALALIITTYMA

POO® M

9% 30h  33kwh 1020/1310kg

—700——
PAALILITTYMA -
2l
3

91% 33kWh 1020/1310kg sl

padlilittymd saatavana vain teréshormilla

THLERI 2 lvanaHelsinki

moderni varaava kaakeliuuni.

HORMILIITOSALUE

ALALIITTYMA

@Oo® N1

9% 30h  33kwh 1020/1310kg

—700——
PAALILITTYMA @
91%  30h  33kwh 1020/1310kg —700—

padlilittymd saatavana vain teréshormilla

THLERI 2 lvanaHelsinki

moderni varaava pénttéuuni.

ALAL"TTYMA HORMILIITOSALUE
@@@@ M
9% 33kwh 1020/13]0kg
—700——
PAALILITTYMA g
—
% 30h  33kWh 1020/1310kg —700——

padlilittymd saatavana vain teréshormilla

(Ww(e)

MITAT alaliittyma padlilittyma
HALKAISIJA 700 mm 700 mm
TULIPESA (MM) 235x430 235x430
HORMI /2[4 150 MM @
korkeus (Mm) | 1800, 2100 1800, 2100
HINTA 4950€ 4950€
MUURAUSTY® alk. 1290€, saatavana vain
muurattuna

Suorat linjat ja viimeistelty kaakelipin-
ta henkivat nuorekkuutta ja raikkautta.
Mikali valitset padlilitosmallin (hormi
lahtee uunin p&altd), voit samalla tilata
haluamasi sévyisen hormin.

Sisaltad Air-Boxin tarvittaessa.

Tuote tayttad CE merkinndn liséiksi 2022
vaadittavan Eco Design direktiivin.

MITAT alaliittyma padlilittyma
HALKAISIJA 700 mm 700 mm
TULIPESA (MM) 235x430 235x430
HORMI /2[4 150 MM @
korkeus (Mm) | 1800, 2100 1800, 2100
HINTA 4950€ 4950€
MUURAUSTY® alk. 1290€, saatavana vain
muurattuna

Suorat linjat ja viimeistelty kaakelipin-
ta henkivat nuorekkuutta ja raikkautta.
Mikali valitset padlilitosmallin (hormi
lahtee uunin p&altd), voit samalla tilata
haluamasi sévyisen hormin.

Sisaltad Air-Boxin tarvittaessa.

Tuote tdyttad CE merkinndn lisdksi 2022
vaadittavan Eco Design direktiivin.

MITAT alaliittyma padlilittyma
HALKAISIJA 700 mm 700 mm
TULIPESA (MM) 235x430 235x430
HORMI /2[4 150 MM @
korkeus (Mm) | 1800, 2100 1800, 2100
HINTA 3670€ 3670€

) alk. 878 €, saatavana vain
MUURAUSTYO asennettuna

Suorat linjat ja viimeistelty kaakelipin-
ta henkivat nuorekkuutta ja raikkautta.
Mikali valitset pdadlilitosmallin (hormi
lahtee uunin p&altd), voit samalla tilata
haluamasi sévyisen hormin.

Sisaltad Air-Boxin tarvittaessa.

Tuote tdytt&d CE merkinndn lisdksi 2022
vaadittavan Eco Design direktiivin.
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THLERI 2 lvanaHelsinki

ALEKSANDRA GLITTER GOLD,
UNIQUE COLLECTION

moderni varaava pénttéuuni.

HORMILIITOSALUE

ALALITTYMA

PO O®

91% 30h  33kWh 1020/1310kg

—700——
PAALILITTYMA g

—
91%  30h  33kWh 1020/1310kg 00—

1800 mm 2100 mm padlilittymd saatavana vain terédshormilla

LUUKKUJEN VARIVAIHTOEHDOT,
UNIQUE COLLECTION

Musta Satiinikromi Kiiltava Grafiitti Messinki
kromi

THLERI 2 lvanaHelsinki

Kiertoilmatakka tuottaa nopeasti
[dmpodd huonetilaan.

OSCAR GLITTER BLACK,
UNIQUE COLLECTION

- Hissiluukku

- llmahuuhtelu lasille

- Paloilman tuonti suoraan tulisijaan

- Keraaminen tulipesd

- paalilittyma (tai ylhaalta takaa valiputkella)

- kivitaso (musta graniitti)
~—505—

—400—

PAALILITTYMA

S

—760——

1010

THLERI 2 lvanaHelsinki

Kiertoilmatakka tuottaa nopeasti
ladmpoda huonetilaan.

OSCAR GLITTER WHITE,
UNIQUE COLLECTION

- Hissiluukku

- lImahuuhtelu lasille

- Paloilman tuonti suoraan tulisijaan

- Keraaminen tulipes&

- Paaliliittyma (tai ylhaalts takaa valiputkella)
- kivitaso (musta graniitti)

~—505—

PAALILIITTYMA

—400—

—760——

—1 010——

10 UNIQUE COLLECTION | PONTTOUUNIT | KIERTOILMATAKAT

(W)

MITAT alaliittyma padlilittyma
HALKAISIJA 700 mm 700 mm
TULIPESA (MM) 235x430 235x430
HORMI /204 150 mm @
korkeus (Mm) | 1800, 2100 1800, 2100
HINTA 3670€ 3670€

) alk. 878 €, saatavana vain
MUURAUSTYO asennettuna

Suorat linjat ja viimeistelty kaakelipin-
ta henkivat nuorekkuutta ja raikkautta.
Mikali valitset paadlilitosmallin (hormi
|&htee uunin pddltd), voit samalla tilata
haluamasi sévyisen hormin.

Sisaltad Air-Boxin tarvittaessa.

Tuote tdyttéc CE merkinnén liséksi 2022
vaadittavan Eco Design direktiivin.

Antiikkimessinki Antiikkikupari

Pronssi

A

padlilittyma
Levevs (vm) 1010

Syvyys (Mm) 760
Korkeus (Mm) | 1680

Paino (ke) 375
Horwmi 75 mm @
RAHTILUOKKA 1

Funkkis 5450 €

Asennusty6 alkaen 1240€.

N

padlilittyma

Levevs (vm)
syvyys (Mm)
KORKEUS (MM)
paino (ka)
HORMI
RAHTILUOKKA
FUNKKIS

Asennusty6 a

[ i

1010

760

1680

375

175 mMm @
1

5450€

lkaen 1240€.

THLERIL fi



@ GABRIEL KUNGALV

Levevs (vm) 960
KORKEUS (MM) 2 350 (saddetavissd)
paino (ke) 1400

NIMELLISTEHO MIN. (kw) | 45

HORMI 150 mm @

HINTA 7653 €

Aito varaava ruotsalainen kaakeliuuni ké-
sintehdyillé kaakeleilla. Toimitamme kaa-
keliuunit myos asennettuna.
Asennuksesta voit saada kotitalousva-
hennyksen ja asennus sisdltéd takuun.

@ GABRIEL STUDIO VALKOINEN

Leveys (vm) 720

2350-2400

KORKEUS (M) (saiadetavissd)

paino (ka) 1300
NIMELLISTEHO MIN. (Kw) 45

HORMI 150 mMm @

HINTA 8337¢€

Aito varaava ruotsalainen kaakeliuuni ké-
sintehdyillé kaakeleilla.

Toimitamme kaakeliuunit myods asen-
nettuna. Asennuksesta voit saada koti-
talousvéhennyksen ja asennus sisaltaa
takuun.

@ GABRIEL KUNGSHOLM

LEVEYs (Mm) 770

2300
KORKEUS (MM) (saadetavissa)
paino (ka) 1300
NIMELLISTEHO MIN. (Kw) 4,9
HORMI 150 MM @
HINTA 8343¢€

Aito varaava ruotsalainen kaakeliuuni ké-
sintehdyillé kaakeleilla.

Toimitamme kaakeliuunit myods asen-
nettuna. Asennuksesta voit saada koti-
talousvéhennyksen ja asennus sisaltad
takuun.

@ GABRIEL STUDIO MATTA MUSTA

teveys (Mm) 720

2350 - 2 400
KORKEUS (MM) (saadetavissa)
paino (kG) 1300
NIMELLISTEHO MIN. (Kw) 45
HORMI 150 mm @
HINTA 9181€

Aito varaava ruotsalainen kaakeliuuni k-
sintehdyillé kaakeleilla.

Toimitamme kaakeliuunit myods asen-
nettuna. Asennuksesta voit saada koti-
talousvéihennyksen ja asennus sisaltad
takuun.

THLERIL fi

@ GABRIEL STROMSRUM

Levevs (vm) 960
KORrkEUs (MM) 2 410 (sadetavissa)
paino (ka) 1400

NIMELLISTEHO MIN. (KW) 45

HORMI 150 MM @

HINTA 7653€

Aito varaava ruotsalainen kaakeliuuni k&-
sintehdyillé kaakeleilla. Toimitamme kaa-
keliuunit myos asennettuna.
Asennuksesta voit saada kotitalousva-
hennyksen ja asennus sisdltdd takuun.

@

GABRIEL KARL JOHAN

Leveys (Mm) 770

2340
KORKEUS (M) (sacdetavissé)
paiNo (ko) 1300
NIMELLISTEHO MIN. (Kw) 4,9
HORMI 150 mm @
HINTA 8343€

Aito varaava ruotsalainen kaakeliuuni k&-
sintehdyillé kaakeleilla.

Toimitamme kaakeliuunit myos asen-
nettuna. Asennuksesta voit saada koti-
talousv@hennyksen ja asennus sisaltad
takuun.

@ GABRIEL DUVEMALA

Leveys (Mm) 770

2290
KORKEUS (MM) (sacaidetavissa)
pano (ka) 1300
NIMELLISTEHO MIN. (kw) | 49
HORMI 150 mm @
HINTA 8343¢€

Aito varaava ruotsalainen kaakeliuuni k&-
sintehdyillé kaakeleilla.

Toimitamme kaakeliuunit myos asen-
nettuna. Asennuksesta voit saada koti-
talousvéhennyksen ja asennus sisaltad
takuun.

@ GABRIEL STUDIO PUNAINEN

Leveys (Mm) 720

2350 - 2400
KORKEUS (MM) (saadetavissa)
paino (ka) 1300
NIMELLISTEHO MIN. (Kw) 45
HORMI 150 mMmm @
HINTA 10961€

Aito varaava ruotsalainen kaakeliuuni ké&-
sintehdyillé kaakeleilla.

Toimitamme kaakeliuunit myos asen-
nettuna. Asennuksesta voit saada koti-
talousvahennyksen ja asennus sisaltad
takuun.

GABRIEL KAAKELIUUNIT 11



AIDA - VARAAVA PONTTOUUNI TERASKUORELLA

2250 mm

Tuote téyttaé CE merkinndn lisdksi 2022
vaadittavan Eco Design direktiivin.

1650 mm 1800 mm 1950 mm 2100 mm

Saatavana myés erikoiskorkeuksia - Kysy lisdd Tiileri myynnista!

TIILERI-AIDASSA ON

- markkinoiden paras hyétysuhde 91%

- paksu 0,7 mm pulverimaalattu peltikuori - kest&d kovaakin kéyttda
- tehokas Tiileri-arina polttaa puun puhtaasti

- suojaetdisyys vain 50 mm

- monta luukku- ja kuorivaihtoehtoa

- erinomaisesti ldmp&d& varaava massatulitiili ulkokehd&ssa

- aito tulitiili sisGiosissa

Aidan terdskuori kiert&d uunin ympdri ja siind on [dhes huomaamaton

plasmasauma, jonka ansiosta Aida voidaan sijoittaa keskelle huonetta.

AINO - VARAAVA PONTT

Tuote tayttéd CE merkinndn lisdksi 2022
vaadittavan Eco Design direktiivin.

1800 mm

Saatavana myaés erikoiskorkeuksia - Kysy liséié Tiileri myynnisté!

TIILERI-AINOSSA ON

- markkinoiden paras hyétysuhde 91%

- paksu 0,7 mm pulverimaalattu peltikuori - kest&d kovaakin kayttdd
- tehokas Tiileri-arina polttaa puun puhtaasti

- suojaetdisyys vain 30 mm

- monta luukku- ja kuorivaintoehtoa

- erinomaisesti limpdd& varaava massatulitiili ulkokehd&ssa

- aito tulitiili sisGiosissa

Ainon terd@skuori kiertdd uunin ympdri ja siind on Idhes huomaamaton

plasmasauma, jonka ansiosta Aino voidaan sijoittaa keskelle huonetta.

UNI TERASKUORELLA

2250 mm

OO0,

MITAT alaliittyma paaliliittyma

HALKAISIJA 700 mm 700 mm

Tuupesa (Mm) | 235x430 235x430

HORMI /214 150 mm @

KORKEUSVAIHTOEHDOT

KORKEUS alaliitos paino (kg) |paalilitos  |paino (kg)

1650 2900€ 1020 3090€ 1070

1800 3060€ 1080 3160 € 1130

1950 31N0€ 1140 3210€ 1190

2100 3160 € 1200 3260€ 1250

2 250 3210€ 1260 3310€ 1310

RAHTILUOKKA ponttéuunit

MAALAAMATON | - 85 € ovh. hinnasta

MUURAUSTYO alk. 878 €, saatavana vain muurattuna
HORMILIITOSALUE

HYOTYSUHTEET:

ALALIITTYMA

PAALILITTYMA
padlilittyma
saatavana vain
ter@shormilla

@O

9% 30h
9% 30h

33kWh
—700——

]

33kwh
—700——

OO0,

MITAT alaliittyma paalilittyma

HALKAISIJA 750 mm 750 mm

TULIPESA (MM) 235x430 235x430

HORMI 1/2(d 150 mm @

KORKEUSVAIHTOEHDOT

KORKEUS alaliitos paino (kg) |padlilitos  |paino (kg)

1650 2990€ 1020 3090€ 1070

1800 3060 € 1080 3160 € 1130

1950 3n0€ 1140 3210 € 1190

2100 3160 € 1200 3260€ 1250

2 250 3210€ 1260 3310€ 1310

RAHTILUOKKA ponttduunit

MAALAAMATON | - 85 € ovh. hinnasta

MUURAUSTYO alk. 878 €, saatavana vain muurattuna
HORMILIITOSALU.

HYOTYSUHTEET:

ALALIITTYMA

PAALILITTYMA
PAALILITTYMA
SAATAVANA VAIN
TERASHORMILLA

=

9% 30h
9% 30h

PONTTOUUNIEN VARIVAIHTOEHDOT

LUMI LUMI LILJA PILVI KALLIO KELO ARONIA
MATTA MATTA

12 PONTTOUUNIT

ARONIA RYPSI RUUSU

33kWh
—700——
—750——
2
33kWh 700
—750——

[ i

MUSTIKKA

SAMMAL

THLERIL fi



_ varaava suoran seindn takka.

FUNKKIS

ALALIITTYMA
Liitoskorkeus 150 — 350 mm

ool

30h  35kwh 950kg

ORIGINAL

HORMILIIT

E

TRENDI

PAALILITTYMA

SUOJAETAISYYS
taakse 50 mm
sivuille 50 mm

HUOM!
Integroidulla
palomuurilla
suojaetdisyys
taakse Omm.

Sara Original
padlilittymalla
ei ole saatavana
harkkohormilla.

@DOO® :

81% 30h  35kwh 1000kg

o
o~
NN

—740 —

VICTORIA L
varaava suoran seindn takka.

FUNKKIS

ALALIITTYMA
Liitoskorkeus 150 — 350 mm

CHOON

30h  35kwh 950kg

TRENDI

SUOJAETAISYYS
taakse 50 mm

HuUOM!
Integroidulla palomuurilla
suojaetdisyys taakse Omm.

PAALILITTYMA

POO®

81% 30h  35kWh 970kg

535

VERONIKA L
varaava suoran seindn takka.

FUNKKIS

ALALIITTYMA
Liitoskorkeus 150 — 350 mm

QIS0

81% 30h  35kWh 950kg

THLERIL fi

TRENDI

HORMILIITOSALUE

— 535 —

SUOJAETAISYYS
taakse 50 mm

HUOM!
Integroidulla palomuurilla
suojaetdisyys taakse Omm.

PAALILITTYMA

@0

—535—

O®

35kwWh  930kg

Ww(@@

alaliittyma padlilittyma

(mitat original)| (mitat original)
Levevs (vm) 740 (760) 740 (760)
syvyys (Mm) 535 (555) 535 (555)
korkeus (Mm) | 1690 (1740) 1690 (1740)
paino (kG) 950 (1000) | 1000 (1050)
TULIPESA (MM) 280 x 310 280 x 310
HORMI 1/2mm @ 150 MM @
RAHTILUOKKA 2 2
FUNKKIS 1990€ 2180€
ORIGINAL 2120€ 2310€
TRENDI 2390€ 2580¢€

®

Tuote taytt&é CE merkinndn lisdksi 2022
vaadittavan Eco Design direktiivin.

OIPIOL0)

alaliittyma padlilittymd
Levevs (vm) 740 740
syvyys (M) 535 535
korkeus (Mm) | 1690 1690
PAINO (KG) 950 970
TULIPESA (MM) 345 x 300 345 x 300
HORMI 1/2mm @ 150 mm @
RAHTILUOKKA 2 2
FUNKKIS 2990€ 3180€
TRENDI 3390¢€ 3580¢€
Tuote tdytt&d CE merkinndn lisdksi 2022
vaadittavan Eco Design direktiivin.
OIKEA VASEN
W & g W .
| L e
L— 740 — = 740 —

Ww@

alaliittyma paalilittyma
LEVEYS (MM) 740 740
syvyys (M) 535 535
korkeus (Mm) | 1690 1690
paiNo (ko) 950 930
Tutpesh (Mm) | 220 x 440 220 x 440
HORMI 1/2mm @ 150 MM @
RAHTILUOKKA 2 2
FUNKKIS 3490€ 3680€
TRENDI 3890¢€ 4080€

.

SUORAN SEINAN TAKAT

Tuote tdytt&d CE merkinndn lisdksi 2022
vaadittavan Eco Design direktiivin.
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OXFORD 600/800

OXFORD 600

—400—

FUNKKIS
—380—

il

D e

—T760—— ‘

——760——

1 680

L7

—1 241*1

kiertoilmatakka hissiluukulla. Tarvikepaketti saatavana funkkis- tai tiilipinnalla.
OXFORD-kiertoilmatakat saatavissa myés tiililaatalla pinnoitettuna Original-mallina.

OXFORD 800
FUNKKIS

~—505—

—400—

S

—1 010——

——760——

—760——

L

1 680
—1 241—

OXFORD 660 STEEL . . )
kiertoilmatakka metallikuorella

TERAS, VALKOINEN

PRESTON 480/480 JA
610/430

—700——

PRESTON 480/480, OIKEA

FUNKKIS

~350—

1 500

—350—

—700——

14 KIERTOILMATAKAT

TERAS, MUSTA

kiertoilmatakka, jossa on kulmaan sijoitettava hissiluukku. Luukun voi valita joko
oikeaan tai vasempaan kulmaan. Tarvikepaketti saatavana funkkis- tai tiilipinnalla.

G,

7
Q

2

1645

1209

0132

~

16

PRESTON 610/430, OIKEA

FUNKKIS

—415+

—354

—830——

— 750 —

PRESTON-
kiertoilmatakat
saatavissa

myés tiililaatalla
pinnoitettuna
original-mallina.

1 500

A

OXFORD 600 | OXFORD 800
tevers (mm) 760 1010
SYVYYS (MM) 760 760
KORKEUS (MM) 1680 1680
paino (k) 330 370
HORMI 175 mm @ 175 mm @
RAHTILUOKKA 1 1
FUNKKIS 5290¢€ 5390€
ORIGINAL 5420¢€ 5520€
Kivitaso (MUSTA GRANNTTI) | 490 € 490€
ASENNUSTYO FUNKKIS alk.1240€ | alk.1240€
ASENNUSTYO ORIGINAL alk.1550€ | alk.1550€

TAKAN TOIMITUSSISALTO

3-lasinen hissiluukullinen kiertoilmatakkasydén, luu-
kun reunus musta metalli, tulipesan sisdkivet tasai-
sen vaaleq, silikaattilevyt, konventioritilét 4 kpl seka

laastit. Liitos: p&adltd tai takaa

paalilittyma
LEVEYs (MM) 842
Syvyys (MM) 603
Korkeus (Mv) | 1780
Paino (ka) 430
Hormi 150 MM @
RAHTILUOKKA 1
HinTA 4990¢€

Helposti koottava metalli-kuori. Vari

valkoinen tai musta.

PRESTON PRESTON

480/480 610/430
LEVEYS (MM) 700 830
SYVYYS (MM) 700 750
KORKEUS (MM) 1500 1500
paino (ka) 310 340
HORMI 175 mm @ 175 mm @
RAHTILUOKKA 1 1
FUNKKIS 3390€ 3490€
ORIGINAL 3520€ 3620€
kivitaso (MusTA crANITTI) | 390 € 390€
ASENNUSTYO alk. 1200 €, original 1500 €

TAKAN TOIMITUSSISALTO:

2-lasinen hissiluukullinen  kiertoilmatakkasydan,
luukun reunus musta metalli, tulipesén sisdkivet
tasaisen vaaleaq, silikaattilevyt, konventioritilét 2 kpl
sekd laastit. Liitos: padltd tai takaa

OF=rs THLERI i



PRESTON 787 STEEL

TERAS, MUSTA

TERAS, VALKOINEN

VENLA AIR

FUNKKIS

ALALIITTYMA

Q00

85% 49kWh 1250kg

m varaava kiertoilmatakka.

FUNKKIS

ALALIITTYMA

@@@@

49kWh 1200kg

85% 30h

THLERIL fi

547

kiertoilmatakka metallikuorella, jossa on kulmaluukku. Luukun voi valita joko oikeaan
tai vasempaan kulmaan. Helposti koottava metallikuori.

)

varaava ja kuumaa ilmaa puhaltava takka, Venlassa kuori kiertad
ympdéri, luukku 410 x 410 mm.

|
T

——730

HORMILIITOSALUE

730——
HORMILIITOSALUE

TRENDI

PAALILITTYMA

Q00

85% 49kWh 1300kg

Levevs (vm) 787
342 342 SYVYYS (MM) 547
3 § - Korkeus (Mm) 1874
™
o PAINO (KG) 330
= = ‘ paiNo (ko) 330
787 787 HORMI 175 mm @
RAHTILUOKKA 1
o o
s s HINTA 2690€
o o
n n
639 = = 639
o <))
o o
[al n
< o
] n
- <
OIKEA VASEN
lImapuhalluksella saadaan nopeasti alaliittymda padaliliittyma
ldmmintd iimaa huonetilaan heti po- LEVEYS (MM) 730 730
Iomlsgn'olettuo. Pgholluslompotllo on svwvys (mm) 730 730
maksimissaan noin 150 astetta. Venla
. .. . KORKEUS (MM) 1640 1640
Airissa on myos varaavaa massaad pi-
dempéd lammeéniuovutusta varten,  PAING (ke) 1280 1300
Huolehdi riittéivaistdl suojaetdisyydes- Tuupesa (mm) | 400 x 400 400 x 400
t& (Min. 400 mm) takan padllg, johon  Horwi /204 150 mm @
iimakanava  ohjaa  kuuman ilman. RAHTILUOKKA 2 2
Ilmo_hk[ert?konovot on volmlste“ttu FUNKKIS 2740 € 2030€
kestévastd ruostumattomasta terdik- 23140 3330
. ) . € €
sestd. Venla Air on saatavana vain — TRENP!

verhoiltuna, nuohousluukku edessd.

480

-
m:

paadliliittymd& saatavana vain tergshormilla

TRENDI

PAALILITTYMA

QIS0

49kWh 1250kg

85% 30h

lImapuhalluksella saadaan nopeasti
I&mmintd iimaa huonetilaan heti po-
lamisen alettua. Puhallusiémpdtila on
maksimissaan noin 150 astetta. Wilma
Airissa on myods varaavaa massaad pi-
dempdd ldmmoénluovutusta varten.
Huolehdi riittéivéstd suojaetdisyydes-
t& (min. 400 mm) takan padll, johon
iimakanava  ohjaa  kuuman ilman.
lImankiertokanavat on  valmistettu
kestavastd ruostumattomasta terdik-
sestd. Wilma Air on saatavana vain
verhoiltuna, nuohousluukku edessa.

=i

padlilittymd saatavana vain terédshormilla

Tuote tdyttécé CE merkinnén liséiksi 2022
vaadittavan Eco Design direktiivin.

Integroidulla  palomuurilla  suojaetdi-
syys taakse Omm!

ORVOIOL0,

alaliittyma padlilittymd
Leveys (Mm) 730 730
syvyys (Mm) 730 730
KORKEUS (MM) 1640 1640
PAINO (KG) 1200 1250
Tuupesi (mm) | 400x400 400x400
HORMI /214 150 mm @
RAHTILUOKKA 2 2
FUNKKIS 3990€ 4180€
TRENDI 4390€ 4580¢€

Tuote tdyttad CE merkinndn liséksi 2022
vaadittavan Eco Design direktiivin.

Integroidulla  palomuurilla  suojaetdi-
syys taakse Omm!

KIERTOILMATAKAT 15



TEEMU

FUNKKIS

ALALIITTYMA

P0O® |

87% 38h

TEEMU 550
LUUKULLA

FUNKKIS

ALALIITTYMA

QOO0

87% 44kWh 1620kg

TEEMU TUNNELI

FUNKKIS

ALALIITTYMA

@OO®

87% 38h  44kwWh 1260kg

44kWh 1300kg

toinen
puoli

—580—

ORIGINAL

HORMILIITO

TRENDI

—1070——

HORMILIITOSALUE

o1

TRENDI

SALUE

HORMILIITO

01

875

—580—

HORMILIITOSALUE

16 SUORAN SEINAN TAKAT

TRENDI

PAALILITTYMA

@OO®

87%

38h  44kwh 1540kg

PAALILITTYMA

@OO®

87%

44kWh 1620kg

toinen
puoli

PAALILITTYMA

@OO®

87%

38h  44kwWh 1500kg

varaava suoran seindn takka, Teemussa kuori
kierta&d ympari, luukku 330 x 410 mm.

——875———

—580—

290

varaava suoran seindn takka, upotettu luukku, luukku 550x410 mm,
kuori kiertad ympari.

—1070———

~—580—

L2900~

varaava suoran seindn takka, luukut molemmilla puolilla,
luukkujen koko 330x410 mm.

~290+

~—580—

875

Ww®@

alaliittyma padlilittymd
Leveys (Mm) 875 875
syvyys (mm) 580 580
KORKEUS (MM) 1600 1900
paino (ka) 1300 1540
TULIPESA (MM) 300 x 410 300 x 410
HORMI /214 150 mm @
RAHTILUOKKA 2 2
FUNKKIS 2190€ 2380€
ORIGINAL 2320€ 2510€
TRENDI 2590€ 2780€
CLASSIC 2520¢€ 2710€

Tuote tdyttad CE merkinndn lisdksi 2022
vaadittavan Eco Design direktiivin.

Integroidulla  palomuurilla  suojaetdi-
syys taakse Omm!

Ww®

alaliittymé padlilittyma
LEVEYS (MM) 1070 1070
SYVYYS (MM) 580 580
KORKEUS (MM) 1900 1900
paino (kG) 1620 1620
TULIPESA (MM) 460x400 460x400
HORMI /214 150 mm @
RAHTILUOKKA 2 2
FUNKKIS 3190€ 3380¢€
TRENDI 3590€ 3780¢€

Tuote tdytt&c CE merkinndn liséksi 2022
vaadittavan Eco Design direktiivin.

Integroidulla  palomuurilla  suojaetdi-
syys taakse Omm!

OIPIOL0)

alaliittymé paalilittyma
LEVEYS (MM) 875 875
SYVYYS (MM) 580 580
KORKEUS (MM) 1600 1900
paino (kG) 1260 1500
Tuupesi (mm) | 300x580 300x580
HORMI /214 150 mm @
RAHTILUOKKA 2 2
FUNKKIS 2840¢ 3030€
ORIGINAL 2970€ 3160€
TRENDI 3440¢€ 3630¢€
CLASSIC 3170 € 3360€

Tuote tayttéd CE merkinndén liséiksi 2022
vaadittavan Eco Design direktiivin.

Integroidulla  palomuurilla  suojaetdi-
syys taakse Omm!

OF=rs THLERI i



VEETI

FUNKKIS, OIKEA

TRENDI, OIKEA

Veeti kulmaluukkutakat on mahdollista
saada sekd oikea- ja vasenkatisend.

HUOM! Veeti on saatavana
pdadlilittymdand ainoastaan

teréshormilla.

kulmaluukkutakka. Veetissé kuori kiertéd ympdri, luukku 550/390 x 410 mm,
sisustuslaatat +50 €.

Leveys (vm)
syvyys (Mm)
KORKEUS (MM)
pano (ka)
Tupesi (Mm)
HORMI
RAHTILUOKKA
FUNKKIS

TRENDI

Ww®

alaliittyma
960

560

1740

1200

570 x 400
/204

2

3790€
4190€

paadlilittyma
960

560

1740

1250

570 x 400
150 mm @

2

3980€
4380€

Integroidulla palomuurilla suojaetdi-

Tuote tdyttéié CE merkinndén liséksi 2022
vaadittavan Eco Design direktiivin.

syys taakse Omm!

ALALITTYMA oxEn VOSEN PAALILITTYMA OIKEA VASEN
HORMILITTOSALUE HORMILITTOSALUE 960 I I 960
m [ l): e o
@Oe® g A @00® g T3
85%  30h  49kWh 1200kg ; [ [ ] 85%  30h 49%Wh 1250kg % = l l = Q
= = —480— = = —480—
m varaava suoran seindn takka, nuohousluukut voidaan siirtad tulisijan @ @ @
eteen, luukku 410 x 410 mm
FUNKKIS ORIGINAL TRENDI alaliittymda padlilittyma
LEVEYS (MM) 975 975
SYVYYS (MM) 580 580
Korkeus (Mm) | 1825 1825
pano (kG) 1600 1650
TULIPESA (MM) 345 x 410 345 x 410
150 mm/160
HORMI 1204 m @
RAHTILUOKKA 2 2
FUNKKIS 2490¢€ 2680€
' ORIGINAL 2620€ 2810€

TRENDI 2890€ 3080€
CLASSIC 2820¢€ 3010€

ALALIITTYMA

@OO®

86% 46h  45kWh 1600kg

FUNKKIS

ALALIITTYMA

@OO®

9% 56kWh 2050kg

THLERIL fi

86%

ORIGINAL

PAALILITTYMA

POO® !

46h  45kWh 1650kg

TRENDI

suoran seindn takka, nuohousluukut voidaan siirtéd tulisijan
eteen, luukut 410 x 410 mm ja 550 x 410 mm (vain alaliitosmailli)

Tuote téyttdd CE merkinndin lisdksi 2022
vaadittavan Eco Design direktiivin.

Leveys (vm)
syvyys (Mm)
KORKEUS (MM)
pano (kG)
Tutipesi (Mm)

HORMI

RAHTILUOKKA
FUNKKIS
ORIGINAL
TRENDI
CLASSIC

LEVEA LUUKKU,

550

alaliittyma
1065

680

1900
2050

390 x 450

11

3

2950€
3080€
3350¢€
3280€

+200€

(Ww(e)

padlilittyma
1065

680

1900

2150

320 x 450

150 mm/160
mm @

3

3140€
3270€
3540€
3470€

ei
valikoimassa

Tuote téyttéic CE merkinndn lisdksi 2022
vaadittavan Eco Design direktiivin.

SUORAN SEINAN TAKAT

17



OLIVIA suoran seindn takka, nuohousluukut voidaan siirtéd tulisijan @ @ @
eteen, luukku 550 x 410 mm

FUNKKIS ORIGINAL TRENDI alaliittyma padlilittyma
LEVEYS (MM) 1270 1270
SYVYYS (MM) 775 775
KORKEUS (MM) 1620 1900
PAINO (KG) 2250 2700
tuupesa (Mm) | 550 x 450 550 x 450
1/1 175 mm/
HORMI 180 mm @
I RAHTILUOKKA 3 3
FUNKKIS 3190€ 3640€
ORIGINAL 3320€ 3770€
TRENDI 3590€ 4040€
ALALIITTYMA mﬁgﬁ PAALILIITTYMA —_—1270—— Tuotq tayttéd CE merkinn(_jn |is_¢}<si 2022
vaadittavan Eco Design direktiivin.

Valikoimiimme kuuluu myos korotettu Oli-
via. Mahdolliset korotukset +15 cm ja +30
cm.

suoran seindn takka, nuohousluukut voidaan siirtéd tulisijan @ @ @

eteen, luukku 700 x 410 mm

@OO®

89% 60h  63kwh 2250kg

@@@@%

89% 60h  63kwh 2700kg

FUNKKIS TRENDI alaliittyma padalilittyma
LEVEYS (MM) 1270 1270
SYVYYS (MM) 775 775
KORKEUS (MM) 1620 1900
PAINO (Ke) 2250 2700
Tuupesa (Mm) | 550 x 450 550 x 450
11 175 mm/

HORMI 180 mm @
RAHTILUOKKA 3 3

l FUNKKIS 3490¢€ 3940¢€¢
TRENDI 3890€ 4340¢€

Tuote téyttéiér CE merkinndn lisdksi 2022
vaadittavan Eco Design direktiivin.

Valikoimiimme kuuluu myés  korotettu
Emilia. Mahdolliset korotukset +15 cm ja
+30cm.

—_—1270——
HORMILIT

1270

ALALIITTYMA

D00 I_I

89% 60h  63kwh 2250kg

suoran seindn takka, nuohousluukut voidaan siirtéd tulisijan eteen, @ @ @
takkaluukku 410 x 410 mm tai 550 x 410 mm.

FUNKKIS ORIGINAL TRENDI alaliittyma padliliittyma
LEVEYS (MM) 1070 1070
SYVYYS (MM) 775 775
KORKEUS (MM) 1900 1900
paino (kG) 1950 1980
TULIPESA (MM) 410 x 460 410 x 460
150 mm/
HORMI 11 160 mm @
RAHTILUOKKA 3 3
FUNKKIS 2990€ 3180€
ORIGINAL 3120€ 3310€
' TRENDI 3390¢ 3580€
LEVEA LUUKKU,
+200€ +200€
550
. —1070———
ALALITTYMA HORMILIITOSALUE PAALILIITTYMA —1070——— [
’ [y Tuote tayttdd CE merkinndin lisksi 2022
@ @ @ @ 0 @ @ @ @ | T vaadittavan Eco Design direktiivin.
=
Integroidulla palomuurilla  suojaetdi-
56kWh 1950kg 84% 53kWh 1980kg syys taakse Omm!

. Resurs H
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SOFIA suoran seindn takka, nuohousluukut voidaan siirtéd tulisijan @ @ @
PILARILUUKULLA eteen, luukku 410 x 550 mm.

FUNKKIS ORIGINAL TRENDI alaliittymd padiiliittymda

LEVEYS (MM) 1070 1070

ihw SYVYYS (MM) 775 775

| KORKEUS (MM) 1900 1900
paino (kG) 1950 1980
TULIPESA (MM) 410 x 460 410 x 460

11 150 mm/

HORMI 160 mm @
RAHTILUOKKA 3 3
FUNKKIS 3290€ 3480€
ORIGINAL 3420€ 3610€

,’ TRENDI 3690€ 3880€

Tuote téyttaé CE merkinndn lisdksi 2022

ALALIITTYMA ) ,wl‘o\m\,s:. UE —1070——— vaadittavan Eco Design direktiivin.
- . 1
] PAALILIITTYMA ’ P
S
@ @ @ @ = 2 - Integroidulla palomuurilla suojaetdi-
o~ [t
oo coem To00n J ‘ syys taakse Omm!
° 9 L= — 82%  50h 59KWh 1980kg | L —
SOFIA TUNNELI takka, luukut molemmilla puolilla, luukku 410 x 410 mm. Sofia tunneli -malli @ @ @
saatavana myods 550x410 luukkuvaihtoehdoilla.
FUNKKIS ORIGINAL TRENDI alaliittymd padliliittymda
LEVEYS (MM) 1070 1070
SYVYYS (MM) 775 775
KORKEUS (MM) 1900 1900
toinen paino (ko) 1850 1880
TULIPESA (MM) 410 x 770 410 x 770
11 Ll 150 mm/
HORMI 160 mm @
RAHTILUOKKA 3 3
FUNKKIS 3790€ 3980¢€
. - ORIGINAL 3920€ 410€
L TRENDI (Laatat 4206 4580€
VMPARI)
LUUKUT
+400€ +400€
550x410
. —_ — - . ——1070———
ALALIITTYMA R0 PAALILITTYMA 070 -

ALUE
ALU

S,

HORMILIITOS

QIS0

9% 54h  56kWh 1850kg

l
|

’ L Tuote téyttad CE merkinndn liséiksi 2022
@ @ @ @ 5 7 vaadittavan Eco Design direktiivin.

© ]

=

84% 53kWh 1880kg

HORMILIITOS.

m kulmatakka, hormiliitos tulisijan takasivuilta, @ @ @
luukku 410 x 410 mm

FUNKKIS ORIGINAL TRENDI alaliittymd padlilittyma
KULMA (MM) 805 x 805 805 x 805
KORKEUS (MM) 1620 1900
PAINO (KG) 1600 1700
Tutipesa (mm) 310 x 460 310 x 390
i /20 150 mm/160

mm @
RAHTILUOKKA 2 2
FUNKKIS 2640¢€ 2830€
ORIGINAL 2770€ 2960€
TRENDI 3040€ 3230€
CLASSIC 2970€ 3160€

Tuote téyttéiét CE merkinndin lisdksi 2022
vaadittavan Eco Design direktiivin.

ALALIITTYMA PAALILITTYMA
85% 47kWh 1600kg 85% 47kWh 1700kg

TIILERIL fi SUORAN SEINAN TAKAT 19



JUSSI kulmatakka, hormiliitos tulisijan takasivuilta, @ @ @
luukku 410 x 410 mm

FUNKKIS ORIGINAL TRENDI alaliittyma padlilittymda
KULMA (MM) 910 x 910 910 x 910
KORKEUS (MM) 1900 2050
PAINO (Ke) 2100 2200
Tuupesa (mm) | 390 x 580 390 x 535

™| 150 mm/
HORMI 160 mm @
RAHTILUOKKA 3 3
FUNKKIS 3190€ 3380€
ORIGINAL 3320¢€ 3510€
TRENDI 3590€ 3780€
CLASSIC 3520€ 3710€

Tuote tayttéc CE merkinnén liséiksi 2022
vaadittavan Eco Design direktiivin.

PAALILITTYMA

HOIDIO0

85% 55h  58kWh 2200kg

ALALIITTYMA

@OO®

85% 55h  58kWh 2100kg

—x960——

—670——

m kulmatakka, hormiliitos tulisijan takasivuilta, @ @ @
luukku 410 x 410 mm
FUNKKIS ORIGINAL TRENDI alaliittymd padliliittymda
syvyys (mm) 910 910
KULMA (MM) 685 x 685 685 x 685
Korkeus (Mm) | 1825 1825
paino (ka) 1800 1800
TULIPESA (MM) 310 x 470 310 x 470
11 150 mm/
HORMI 160 mm @
RAHTILUOKKA 3 3
FUNKKIS 2940€ 3130€
ORIGINAL 3070€ 3260€
TRENDI 3340€ 3530€
CLASSIC 3270€ 3460€

PAALILITTYMA

@OO®

7% 44kWh 1800kg

ALALIITTYMA

Q00

7% 44kwh 1800kg

Tuote tdyttad CE merkinndn liséksi 2022
vaadittavan Eco Design direktiivin.

—910———

—420—

. Resurs H
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AMANDA

FUNKKIS

ALALIITTYMA

QIS0

9% 54h  56kWh 2110kg

AMANDA 180

EDESTA FUNKKIS

TAKAA FUNKKIS

ALALIITTYMA

QIS0

9% 54h  56kWh 2110kg

THLERIL fi

L
|

ORIGINAL

ORIGINAL

PAALILIITTYMA

@OO®

84%

TRENDI

—1070———

—775——

387

53kWh 2240kg

TRENDI

ORIGINAL

TRENDI

LEIVINUUNI

i
1

PAALILITTYMA

@OO®

84% 53kWh 2240kg

—388—

LEIVINUUNA

takkaleivinuuni, takka ja leivinuuni samalla puolella, takkaluukku 410 x 410 mm tai
550 x 410 mm, uunimittari leivinuuneihin ja takkaleivinuuneihin: 29 €.

Leveys (Mm)

svvyys (mm)

Korkeus (Mm)

pao (ka)

TuuPes (Mm)
LEIVINUUNI, TERASL. (M)
LEIVINUUNI VALUR.L. (MM)

HORMI

RAHTILUOKKA
FUNKKIS

ORIGINAL

TRENDI

LEVEA LUUKKU TAKKAAN,
550x410

UPOTETUT LUUKUT
410x410, musTA

UPOTETUT LUUKUT
410x410,
SATIINIKROMI

.

LWw@@

alaliittymad
1070

775

1900
210

410 x 460
400 x 535
400 x 435

11

4290¢€
4420€
4690€

+200€

+195€

+285€

paalilittyma
1070

775

2050

2240

410 x 460
400 x 535
400 x 435

150 mm/
160 Mm@

3
4480¢
4610€
4880€

+200€

+195€

+285€

Tuote tdyttad CE merkinndn lisdksi 2022
vaadittavan Eco Design direktiivin.

Integroidulla palomuurilla suojaetdisyys taakse

Ww@

Omm!

takkaleivinuuni, takka ja leivinuuni eri puolilla, takkaluukku 410 x 410 mm
tai 550 x 410 mm, uunimittari leivinuuneihin ja takkaleivinuuneihin: 29 €.

LEVEYS (MM)
Syvyys (MM)
Korkeus (MM)
PaiNo (KG)
TuLIPESA (MM)
LEIVINUUNI,
TERAS (MM)

LEIVINUUNI,
VALUR.L. (MM)

HoRrwmi

RAHTILUOKKA

Funkkis

ORIGINAL

TRENDI

LEVEA LUUKKU
TAKKAAN, 550x410
UPOTETUT LUUKUT
410x410, musTA

UPOTETUT LUUKUT
410x410,
SATIINIKROMI

L2

alaliittyma
1070

775

1900

2110

410 x 460

400 x 535

400 x 435

1/1

4390€
4520€
4990€

+200€

+195€

+285€

paaliliittyma
1070
775
2050
2240
410 x 460

400 x 535

400 x 435

150 mm/
160 mm @

3
4580€
4710€
5180€

+200€

+195€

+285€

Tuote tayttéd CE merkinnén liséiksi 2022
vaadittavan Eco Design direktiivin.

TAKKALEIVINUUNIT 21



TYTTI

FUNKKIS

ORIGINAL

TRENDI

HORMILIITOSALUE
ALALIITTYMA ’
@(DH(@® ¢
[ee)
fee)
87% 68h  76kwh 3100kg ‘

takkaleivinuuni, hormiliitos tulisijan sivulta, takkaluukku 410 x 410 mm tai
550 x 410 mm, uunimittari leivinuuneihin ja takkaleivinuuneihin: 29 €.

TYYNE

EDESTA FUNKKIS

ORIGINAL TRENDI

TAKAA FUNKKIS ORIGINAL TRENDI

ALALIITTYMA

@DOO®

87% 68h  76kWh 3500kg

HORMILIITOSALUE

22  TAKKALEIVINUUNIT

takkaleivinuuni, hormiliitos tulisijan takaa tai sivulta, takkaluukku 410 x 410 mm tai
550 x 410 mm, uunimittari leivinuuneihin ja takkaleivinuuneihin: 29 €

Levevs (vm)
syvyys (Mm)
korkeus (Mm)
pano (ka)
Tutipesi (Mm)
Lenvinuunt (mm)
HORMI
RAHTILUOKKA
FUNKKIS
ORIGINAL
TRENDI
CLASSIC

LEVEA LUUKKU TAKKAAN,
550x410

OO0

alaliittyma
1175

885

2000
3100

390 x 530
470 x 570
Vs
4340¢€
4470€
4740€
4670€

+200€

Tuote tdytt&d& CE merkinndn lisdksi 2022
vaadittavan Eco Design direktiivin.

Ww@

Leveys (Mm)
syvyys (mm)
korkeus (Mm)
pano (ka)
TuuPesa (Mm)
Lenvinuunt (M)
HORMI
RAHTILUOKKA
FUNKKIS
ORIGINAL
TRENDI (LAATAT YMPARI)
CLASSIC

LEVEA LUUKKU TAKKAAN,
550x410

alaliittyma
1175

980

2000
3500

390 x 530
470 x 570
|

3
4490¢
4620€
5090€
4820€

+200€

Tuote tdytt&c CE merkinndén lisdksi 2022
vaadittavan Eco Design direktiivin.

[ i
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TUULIA takkaleivinuuni, hormiliitos tulisijan takaa tai sivulta, takkaluukku 410 x 410 @ @ @
OlK EAIVAS EN mm, uunimittari leivinuuneihin ja takkaleivinuuneihin: 29 €

FUNKKIS VASEN ORIGINAL VASEN TRENDI VASEN alaliittymd
LEVEYS (MM) 975
SYVYYS (MM) 1075
KORKEUS (MM) 2050
PAINO (KG) 3100
TuupEsA (Mm) 310 x 580
tevinuunt (Mm) | 470 x 570
HORMI 11
RAHTILUOKKA 3
FUNKKIS 4390¢€
ORIGINAL 4520¢€
'l TRENDI 4790¢€
.' CLASSIC 4720€
. . Tuote tayttad CE merkinndn liséiksi 2022
ALALIITTYMA OIKEA VASEN ol tioshlt vaadittavan Eco Design direktiivin.
@OO® g
3
87% 76kWh  3100kg i
kulmatakkaleivinuuni, hormiliitos tulisijan takasivuilta, @ @ @
luukku 410 x 410 mm
FUNKKIS ORIGINAL TRENDI alaliittymaé
KULMA (MM) 910 x 910
KORKEUS (MM) 1975
PAINO (KG) 2200
TuLiPesi (Mm) 390 x 580
LEIVINUUNI (MM) 400 x 380
HORMI 11
RAHTILUOKKA 3
FUNKKIS 3990¢€
ORIGINAL 4120€
TRENDI 4390€
CLASSIC 4320€

Tuote tayttdd CE merkinndin lisksi 2022
vaadittavan Eco Design direktiivin.

ALALIITTYMA

@OO®

85% 55h  58kWh 2200kg

MAIJA suoran seindn takka lampiduunilla, hormiliitos tulisijan takaa, sivulta tai padltd, takkaluukku @ @ @

330 x 410 mm, I[&mpiduunin luukku 410 x 230 mm, I&mpiduuni takan kanssa samalla puolelia.

FUNKKIS TRENDI alaliittyma paalilittyma
LEVEYS (MM) 875 875
syvyys (Mm) 580 580
KoRrkeus (MM) 1750 1900
- paino (kG) 1450 1510
TULIPESA (MM) 300 x 410 300 x 410
I[ § LAMPIOUUNI (MM) 540 x 410 425 x 410
l. HORMI /214 150 MM @
RAHTILUOKKA 2 2
- FUNKKIS 3090¢€ 3280¢€
TRENDI 3490¢€ 3680€
. 875 s "
ALALIITTYMA ORMILITTOSALUE PAALILIITTYMA . . .
HORMIL TnoSh VR o7 T Tuote tayttad CE merkinndn liscéiksi 2022
I I > vaadittavan Eco Design direktiivin.
@Oew® TN @Oe® i
[Te} wn
j [ Integroidulla palomuurilla  suojaetdi-
87% 38  44kWh 1450kg N 87%  38h  44kWh 1510kg R—

syys taakse Omm!

TIILERIL fi TAKKALEIVINUUNIT | TAKKALAMPIOUUNIT 23



FUNKKIS
EDESTA

ALALIITTYMA

@DOO®

87% 44kWh 1450kg

MATILDA

FUNKKIS

ALALITTYMA

@OO®

91% 56kwh 2100kg

PAALILITTYMA

@OO®

84% 53kWh 2100kg

24 KULMATAKKALEIVINUUNIT

5

]
|

LAMPIOUUNI TAKAA

LAMPIO-
UUNI

7

—
TAKKA
—875

TRENDI
EDESTA

87%

ORIGINAL

suoran seindan takka lédmpiduunilla, takkaluukku 330 x 410 mm, [&mpiduunin
luukku 410 x 230 mm, l&mpiduuni takan vastakkaisella puolella.

LAMPIOUUNI TAKAA

PAALILITTYMA

@OO®

44kWh 1510kg

TRENDI

| TAKKALAMPIOUUNIT

—580—

takkalampiduuni, takkaluukku 410 x 410 mm tai 550 x 410 mm,
[ampiduunin luukku 410x230 mm.

OIPIO0)

alaliittyma paalilittyma
LEVEYS (MM) 875 875
SYVYYS (MM) 580 580
KORKEUS (MM) 1750 1900
paino (kG) 1450 1510
Tutipesi (Mm) 300 x 410 300 x 410
LAMPIGUUNI (MM) 540 x 410 425 x 410
HORMI /214 150 mm @
RAHTILUOKKA 2 2
FUNKKIS 3190€ 3380€
TRENDI (LAATAT YMPARI) | 3790 € 3980¢€

Tuote tdytt&c CE merkinnén lisdksi 2022
vaadittavan Eco Design direktiivin.

Ww@

alaliittyma padlilittymd
Levevs (Mm) 1070 1070
SYVYYS (MM) 775 775
KORKEUS (MM) 1830 1980
paiNo (ka) 2100 2100
TuLipEsi (Mm) 410 x 460 210 x 460
LAMPIOUUNI (MM) 400 x 600 400 x 600

11 150 mm/
HORMI 160 mm @
RAHTILUOKKA 3 3
FUNKKIS 3840€ 4030¢€
ORIGINAL 3970€ 4160€
TRENDI 4240€ 4430¢€
:;g;::gK”TAKKAA“' +200€ +200€

Tuote tdytt&ict CE merkinndn lisdksi 2022
vaadittavan Eco Design direktiivin.

Matilda on lémpiduuni ja eroaa leivinuunista sillg,
ettei itse uunissa polteta puuta. Uuni ldmmitetadn
takkaa polttamalla. Uuni reagoi melko nopeasti
takan polttoon, mutta leivinuunin saavuttamiin yli
300 asteen lampdtiloihin ei p&dstd. Monet ruoat
ja eritoten haudutettavat ruoat valmistuvat Matil-
dassa aivan erinomaisesti.

Integroidulla palomuurilla suojaetdisyys taakse
Omm!

[ i

THLERIL fi



MATILDA 90
OIKEA/VASEN

FUNKKIS OIKEA

[ampiduunin luukku 410x230 mm.

TRENDI OIKEA

ORIGINAL OIKEA

ALALIITTYMA

@OO®

9% 54h  56kWh 2030kg

75—

PAALILITTYMA

@OO®

84% 68h  53kWh 2040kg

—775——

388
388

MATILDA 180

EDESTA
FUNKKIS

[dmpiduunin luukku 410x230 mm.

ORIGINAL TRENDI

TAKAA
LEIVINUUNI

LEIVINUUNI LEIVINUUNI

LEIVINUUNI LEIVINUUNI

PAALILITTYMA

@DOO®

84% 68h  53kwWh 2100kg

ALALIITTYMA

QIS0

9% 54h  56kWh 2100kg

THLERIL fi

p— —

388

HORMILI

takkalampiéuuni, takkaluukku 410 x 410 mm tai 550 x 410 mm,

takkal&dmpiduuni, takkaluukku 410 x 410 mm tai 550 x 410 mm,

Ww®

alaliittyma paalilittyma
LEVEYS (MM) 1070 1070
SYVYYS (MM) 775 775
KORKEUS (MM) 1900 1980
paino (kG) 2030 2040
Tutipesi (Mm) 400 x 460 400 x 460
LAMPIOUUNI (MM) 450 x 740 450 x 740
HoRMI 11 Ll 150 mm/160

mm @

RAHTILUOKKA 3 3
FUNKKIS 3840€ 4030€
ORIGINAL 3970€ 4160€
TRENDI 4240¢€ 4430¢€
LEVEA LUUKKU TAKKAAN,
550x410 +200€ +200€

Matilda on ladmpiduuni ja eroaa leivinuunista silld,
ettei itse uunissa polteta puuta. Uuni lGmmitetadn
takkaa polttamalla. Uuni reagoi melko nopeasti
takan polttoon, mutta leivinuunin saavuttamiin yli
300 asteen lampétiloihin ei p&dstd. Monet ruoat
ja eritoten haudutettavat ruoat valmistuvat Matil-
dassa aivan erinomaisesti.

®

Integroidulla palomuurilla suojaetdisyys taakse

| P@O®

Tuote tayttéd CE merkinndin liséiksi 2022
vaadittavan Eco Design direktiivin.

alaliittyma padalilittyma
LEVEYS (MM) 1070 1070
SYVYYS (MM) 775 775
KORKEUS (MM) 1830 1980
paino (kG) 2100 2100
Tutipesi (Mm) 410 x 460 410 x 460
LAMPIOUUNI (MM) 400 x 600 400 x 600
HoRMI 11 150 mm/160

mm @

RAHTILUOKKA 3 3
FUNKKIS 3990€ 4180€
ORIGINAL 4120€ 4310€
TRENDI 4590¢€ 4780¢€
LEVEA LUUKKU TAKKAAN,
550x410 +200€ +200€

Matilda on I[&dmpiduuni ja eroaa leivinuunista sillg,
ettei itse uunissa polteta puuta. Uuni ldmmitetadn
takkaa polttamalla. Uuni reagoi melko nopeasti
takan polttoon, mutta leivinuunin saavuttamiin yli
300 asteen lampdtiloihin ei p&dsté. Monet ruoat
ja eritoten haudutettavat ruoat valmistuvat Matil-
dassa aivan erinomaisesti.

.

Tuote tdyttadd CE merkinndn lisdksi 2022
vaadittavan Eco Design direktiivin.
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PIKKU-LYYDIA Ielvmugn'l, hOI’m'I|II.tOS tulisijan takaa tai sivulta, uunimittari leivinuuneihin ja @@
takkaleivinuuneihin: 29 €

FUNKKIS ORIGINAL TRENDI alaliittymda
Leveys (vm) 1175
SYVYYS (MM) 885
KorKkeus (M) 1620
paino (ka) 2500
LEIVINUUNI (MM) 445 x 570
n HORMI 11
RAHTILUOKKA 3
FUNKKIS 3390¢€
. - . ORIGINAL 3520€
TRENDI 3790€
CLASSIC 3720€
ALALITTYMA "
2500kg
leivinuuni, hormiliitos tulisijan takaa tai sivulta, uunimittari leivinuuneihin ja @ @
takkaleivinuuneihin: 29 €
FUNKKIS ORIGINAL TRENDI alaliittyma
Levevs (vm) 1175
SYVYYS (MM) 1180
KorKeUs (M) 1620
paino (ka) 3500
H LEIVINUUNI (MM) 445 x 860
HORMI 1)1 Ll
RAHTILUOKKA 3
. - . FUNKKIS 3590€
ORIGINAL 3720€
TRENDI 3990€
. 1178 CLASSIC 3920¢€
ALALIITTYMA HORMILIITOSALUE

T m

26 LEIVINUUNIT
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FUNKKIS

ALALIITTYMA

®

480kg

TRENDI

ORIGINAL

HORMILIITC

HORMILIITOS
VASEMMALLA

HORMILIITOS
OIKEALLA

+~—533—

Tuote téytt&é CE merkinnén
liséiksi 2022 vaadittavan Eco
Design direktiivin.

—710——

PIKKU-HENNA PAISTOUUNILLA

FUNKKIS ORIGINAL TRENDI ALALITTYMA
LEVEYs (Mm)
@ syvyys (Mm)
korkeus (Mm)
750k paino (ko)
Suosittelemme kivitasoa var-  pastouun
| . sinkin vaaleista tiilista muurat- (mm)
taviin helloihin puhtaanapidon  Horwmi
helpottamiseksi. RAHTILUOKKA
HORMILIITOSA HORMILIITOSALUE FUNKKIS
HORMILIITOS | HORMILIITOS | ORIGINAL
OIKEALLA 2 VASEMMALLA 2 TRENDI
l l Tuote tAyttéé CE merkinndn
oos e liséiksi 2022 vaadittavan Eco KIVITASO
Design direktiivin. (MUSTA)
m hella terdksiselld tasolla, vaihtoehtona myods keraaminen taso, lieden luukussa ja paistouunissa on lasiluukku.
Muista ilmoittaa helloja tilattaessa hormiliitoksen paikka (oikealla tai vasemmalla puolella edestd katsottaessa).
FUNKKIS ORIGINAL TRENDI ALALIITTYMA
tevers (mm)
@ sywyys (Mm)
KORKEUS (MM)
850kg paino (ko)

Keraaminen taso on noped
[dmpiamaadn, lisGksi taso
on helppo pitdd puhtaana.
Keraamisesta tasosta [6yddat
helposti kuumimman kohdan.
Helmi saatavana myos perin-
teiselld valurautakannella.

Tuote téyttdd CE merkinndin
liséiksi 2022 vaadittavan Eco
Design direktiivin.

hellatakka terdiksiselld tasolla, vaihtoehtona myods keraaminen taso,
lieden luukussa on lasiluukku.

HORMILIIT

HORMILIITO:

HORMILIITOS
VASEMMALLA

HORMILIITOS ]
o
OIKEALLA 3

—680——

—980———

FUNKKIS ORIGINAL TRENDI ALALITTYMA
== ®
n 450kg
L]
ALALIITTYMA

Tuote téytt&& CE merkinnén
liséiksi 2022 vaadittavan Eco
Design direktiivin.

THLERIL fi

hella teréksiselld tasolla, vaihtoehtona myoés keraaminen taso, lieden luukussa on lasi. Muista ilmoittaa
helloja tilattaessa hormiliitoksen paikka (oikealla tai vasemmalla puolella edesté katsottaessa).

Leveys (Mm)
syvyys (Mm)
Korkeus (Mm)
pamo (ka)
HORMI
RAHTILUOKKA
FUNKKIS
ORIGINAL
TRENDI

KERAAMINEN
TASO

TuLiPes (Mm)
HORMI
RAHTILUOKKA
FUNKKIS
ORIGINAL
TRENDI

KERAAMINEN
TASO

teveys (Mm)
syvyys (Mm)
Korkeus (Mm)
pamo (ka)
Tuupesi (Mm)
HORMI
RAHTILUOKKA
FUNKKIS
ORIGINAL
TRENDI

KERAAMINEN
TASO

00

alaliittyma
710

535

900

480

1204

1

2190€
2320€
2390¢€

+85€

hella paistouunilla ja valurautatasolla. Muista ilmoittaa helloja tilattaessa hor—@ @
miliitoksen paikka (oikealla tai vasemmalla puolella edestd katsottaessa).

alaliittyma
875
580
920
750

270 x 470

1204

1
2490¢€
2620€
2690€

170€

W®

alaliittyma
980

680

920

850

450 x180
/214

1

2690¢€
2820¢€
2890¢€

+85¢€

W®

alaliittyma
710

530
900
450
368x210
/214

1
2390€
2520¢€
2590€

+85€
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m saatavana perinteisillé valurautaluukuilla tai moderneilla terasluukuilla, jossa lieden luukussa on lasi. @ @
Muista ilmoittaa helloja tilattaessa hormiliitoksen paikka (oikealla tai vasemmalla puolella edestd

katsottaessa).
FUNKKIS ORIGINAL TRENDI ALALIITTYMA alaliittymaé
Leveys (vm) 1240
@ Syvyys (vm) 740
Korkeus (Mm) 920
1300kg
Pamo (ka) 1300
Levinuunt (mm) 435 x 585
Suosittelemme  ki=  Hogu > |
vitasoa  varsinkin - p.ookka 2
vaaleista ) tiilister FUNKKIS 2840€
m'ugrottovnn hel- ORIGINAL 2070€
Iqhm puhtoonq— TRENDI 3040€
HORMILIITOSALUE HORMILIITOSALUE pldko.n helpottami- MODERNIT TERASLUUKUT | 250€
seksi.
] Kivitaso (MusTa) 220€
HORMILIITOS HORMILIITOS is
OIKEALLA VASEMMALLA <
— 1240 ‘ Tuote téyttdd CE merkinndin lisdksi 2022
vaadittavan Eco Design direktiivin.

TIILERI TAKKAVARAAJ TULISIJASTASI

Voidaan kayttad vesikiertoisen lammitys-jarjestelman
lisénd, tai vaihtoehtoisesti kayttdveden ldmmittdmi-
seen. Voidaan asentaa kaikkiin Tiilerin alaliitosmailleihin
(pois lukien mallit Venla Air, Wilma Air, Veeti, Veronika,
Sara, Maija, ja Matilda). Toimitukseen sisdltyy ainoas-
taan takkavaraaja tulisijan sisdlle. Takkavaraajon mitat
madraytyvat tulisijan mittojen mukaan.

HiNTA 1650 €

PUUTILA

FUNKKIS Levevs (vm) 405
Svvyys (mm) 450
Korkeus (Mm) 1600-2050
RAHTILUOKKA 1
HinTA 390€

Puutilassa hiilikaakeli.
Saatavana tulisijan korkeu-
den mukaan (max.2050mm)

Resurs H
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TIETOA GRILLIPAKETEISTA

laatikon. Turo siséltéad myds pohjalaatan (ei Maxi-versioissa). Grilleissé vakiona punainen tiili ja Ropis laasti. Jékdlé tiili ja harmaa laasti +85€.

TURO
PUNAINEN JAKALA Leveys (vm) 580
syvyys (mm) 580
PIENI SUOJAKANSI KORKEUS (MM) n. 980
GRILLAUSALA MM (Lxs) | 340 x 400
Levevs (Mm) 670 (615) PAINO (KG) n. 430
Svvyys (Mm) 670 (615) RAHTILUOKKA Gl
HINTA 99¢€ PUNAINEN 590 €
JAKALA 675€
s
PUNAINEN JAKALA Levevs (vm) 880
syvyys (M) 580
Korkeus (M) n. 980
1ISO SUOJAKANSI GRILLAUSALA MM (Lxs) 640 x 400
Levevs (Mm) 1150 (1095) paino (ko) n. 480
Sywyys (Mm) 670 (615) RAHTILUOKKA Gl
HINTA nee PUNAINEN 840€
JAKALA 925€

y _\

MATTI
PUNAINEN JAKALA Levevs (Mm) 1035
svvyys (Mm) 580
TASON KORKEUS (MM) n. 780
paiNo (ko) n. 680
GRILLAUSALA MM (LXS) 340 x 400
PIIPUN KORKEUS n.1500
TASON PAALTA mm
ISO SUOJAKANSI RAHTILUOKKA G2
Leveys (Mm) 1150 (1095) PUNAINEN 1140€
Svvvys (Mm) 670 (615) JAKALA 1225¢€
HinTA noe
£ N
MATTI MAXI
PUNAINEN JAKALA
Leveys (vm) 1335
SYVYYS (MM) 580

TASON KORKEUS (MM) n.780
paino (ka) 730
GRILLAUSALA MM (Lxs) 640 x 400

PIIPUN KORKEUS n.1500
MAXI SUOJA- TASON PAALTA mm
KANSI RAHTILUOKKA G2

PUNAINEN 1390€
Levevs (Mm) 1485 (1430) R

JAKALA 1475¢€
Svvyys (Mm) 670 (615)
HiNTA 149¢€

4 _\
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TEPPO

PUNAINEN JAKALA Leveys (Mm) 1375
syvyys (Mm) 580

TASON KORKEUS (MM) | n.780
pano (ka) n. 980
GRILLAUSALA MM (Lxs) | 340 x 400

PIIPUN KORK. TASON n.1200
PAALTA mm
RAHTILUOKKA G2
PUNAINEN 1140€
JAKALA 1225 €
TEPPO MAXI

PUNAINEN JAKALA Levevs (Mm) 1375

SYVYYS (MM) 580

TASON KORKEUS (MM) | n.780
KAKSIOSAINEN SUOJAKANSI

HINTA 189¢ pamo (ko) n. 980

GRILLAUSALA MM (Lxs) 340 x 400

PIIPUN KORK. TASON n.1200
PAALTA mm
RAHTILUOKKA G2
PUNAINEN 1390€
JAKALA 1475€

i@

TENNESSEE, GRILLI PIZZAUUNILLA
BLACK SERIES

LOUISIANA GRILLI
BLACK SERIES

LEVEYS (MM) 860 LEVEYS (MM) 1455
SYVYYS (MM) 585 SYVYYS (MM) 585
Korkeus (Mm) n.1020 korkeus (Mm) | n.1020
PAINO (KG) 480 PAINO (KG) 830
GRILLAUSALA 640 x 400 GRILLAUSALA 640 x 400
(MM, Lxs) (MM, Lxs)
RAHTILUOKKA Gl RAHTILUOKKA G2
HINTA 790 € PIZZAUUNI (MM) 430x430
HINTA 180€

VIRGINIA PIZZAUUNI NAPOLI PIZZAUUNI
BLACK SERIES BLACK SERIES

LEVEYS (MM) 585 LEVEYS, TULIPESA (MM) 430

SYVYYS (MM) 585 SYVYYS TUUPESA(MM) 860

KORKEUS (MM) 1003 KORKEUS PIIPUN PAAHAN (MM) 2100

RAHTILUOKKA G2
'El’\ji/‘A)UUNI 490x430 HINTA 1590 €
paino (ke) 350
RAHTILUOKKA Gl Varaava uuni keraamisilla arinalaa-
HINTA 490 € toilla.

Paketti sisaltéd: ldmpodkivet, ke-raa-
miset arinalaatat, tulitiilet, eristeet,
liimalaastin, mustan vdarilaastin, sa-
vupiipun ja uunin luukun.

R .
30 GRILLIT | PIZZAUUNIT Ok TILERIL fi



TIHILERI ETNA VALURAUTAKAMIINA TIHILERI TORREVIEJA VALURAUTAKAMIINA

Véri: Musta Materiaali: Valurauta
Hormiliiténtd padltd ja takaa, @130 mm

Levevs (vm)
syvvys (M)
KORKEUS (MM)
pano (ka)
NIMELLISTEHO MIN.
(kw)

HINTA

536
413
557
79

5

790 €

Vari: Musta Materiaali: Valurauta
Hormiliitanta paaltd, @150 mm

Levevs (vm)
syvyys (Mm)
KORKEUS (MM)
paino (ka)
LAMMONANTOTEHO
min. (kw)
LAMMONANTOTEHO
max. (kw)

HINTA

578
490
630
18

7

1190 €

TIHILERI MONDA KIERTOILMATAKKA TIHILERI ALICANTE KIERTOILMATAKKA

Véri: Musta

Levevs (vm)
svvyys (Mm)
Korkeus (Mm)
pano (ka)
LAMMONANTOTEHO
min. (kw)
LAMMONANTOTEHO
max. (kw)

HINTA, MUSTA

Hormiliitantd p&altd ja takaa, @ 150 mm, suojaetdisyys

yl6s 500 mm, taakse ja sivuille 200 mm

526
406
976
103

55

105

1290€

Vari: Musta

Leveys (M)
svvyys (Mm)
korkeus (MM)
paino (ka)
LAMMONANTOTEHO
min. (kw)
LAMMONANTOTEHO
max. (kw)

HINTA, MUSTA

528
422
1086
108

55

Hormiliiténtd p&dltd ja takaa, @150 mm, suojaetdisyys ylés 500

mm, taakse ja sivuille 200 mm

TIHILERI GRANADA KIERTOILMATAKKA TIHILERI PALMA KIERTOILMATAKKA

LevEYs (Mm)
syvyys (Mm)
korkeus (MM)
paino (ka)
LAMMONANTOTEHO
min. (kw)
LAMMONANTOTEHO
max. (kw)

HINTA, MUSTA

452
452
1308

2090€

Vari: Musta Hormiliitéintd paditd ja takaa, @150 mm, suojaetdisyys ylos 500
mm, taakse 200 mmm, sivuille teréskuoresta 200 mm, lasiluukusta 1000 mm

TIILERI SALAMANCA KIERTOILMATAKKA TIILERI LEON KIERTOILMATAKKA

Leveys (Mm)
syvyys (mm)
Korkeus (Mm)
pamo (ka)
LAMMONANTOTEHO
min. (kw)
LAMMONANTOTEHO
max. (kw)

HINTA, MUSTA

Vari: Musta Hormiliitéintd p&daltd ja takaa, @150 mm,
suojaetdisyys ylés 500 mm, taakse ja sivuille 200 mm

TIHLERIL fi

475
1137
150

14

2090¢€

Leveys (Mm)
syvyys (Mm)
Korkeus (Mm)
paino (ka)

LAMMONANTOTEHO
min. (kw)

LAMMONANTOTEHO
max. (kw)

HINTA, MUSTA

521
438
1224
140

2190€

Vari: Musta Hormiliiténtd padaltd ja takaa, @150 mm, suojaetdisyys
yl6s 500 mm, taakse 200 mm ja sivuille 1000 mm

Levevs (vm)
syvyys (Mm)
KORKEUS (MM)
pano (ka)
LAMMONANTOTEHO
min. (kw)
LAMMONANTOTEHO
max. (kw)

HINTA, MUSTA

Vari: Musta Hormiliiténté pdaltd ja takaa, @150 mm,
suojaetdisyys ylos 500 mm, taakse ja sivulle 200 mm

522
522
1501
186

2590¢€

KAMIINAT | KIERTOILMATULISIJAT
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( (
META SCAN-LINE 7D @HETA SCAN-LINE 8

LEVEYS (MM) 462 LEVEYS (MM) 445
SYVYYS (MM) 415 SYVYYS (MM) 445
KORKEUS (MM) 1063 KORKEUS (MM) 1on
PAINO (KG) 102 PAINO (KG) 126
LAMMONANTOTEHO LAMMONANTOTEHO
2 2
MIN. (KW) MIN. (KW)
LAMMONANTOTEHO LAMMONANTOTEHO
6 8
max. (kw) max. (kw)
HINTA 1850€ HINTA, MUSTA 2170 €
Vari: Musta Hormiliitéintd p&daltd ja takaa, @150 mm, Vari: Musta Hormiliiténtd p&daltd ja takaa, @150 mm, suojaetdisyys
suojaetdisyys taakse ja sivuille 100 mm taakse 120 mm ja sivuille 350 mm
Made in Denmark mmm Made in Denmark mmm
( (
é)HETA SCAN-LINE 820B PAISTOUUNILLA @HETA SCAN-LINE 850
LEVEYS (MM) 548 LEVEYS (MM) 560
SYVYYS (MM) 440 SYVYYS (MM) 445
KORKEUS (MM) 1325 KORKEUS (MM) 1067
PAINO (Ke) 165 PAINO (KG) 122
LAMMONANTOTEHO LAMMONANTOTEHO
2 3
MIN. (Kw) MIN. (KW)
LAMMONANTOTEHO LAMMONANTOTEHO
8 n
max. (kw) max. (kw)
HINTA 3490¢€ HINTA 4100€
vari: Musta  Paistouuni Hormiliitantd paditd ja takaa, @ 150 mm, Vari: Valkoinen Hormiliitéintd padltd ja takaa, @150 mm,
suojaetdisyys taakse 125 mm ja sivuille 300 mm suojaetdisyys taakse 125 mm ja sivuille 300 mm
Made in Denmark mmm Made in Denmark mmm
( (
(J)HETA SCAN-LINE 800 (‘)HETA SCAN-LINE 830XL-B PAISTOUUNILLA
LEVEYS (MM) 560 LEVEYS (MM) 548
SYVYYS (MM) 445 SYVYYS (MM) 440
KORKEUS (MM) 1075 KORKEUS (MM) 1639
PAINO (Ke) 126 PAINO (KG) 190
LAMMONANTOTEHO LAMMONANTOTEHO
2 3
MIN. (KW) MIN. (KW)
LAMMONANTOTEHO LAMMONANTOTEHO
8 l
max. (kw) max. (kw)
HINTA 3810 € HINTA 4010€
Vari: Vuolukivi Hormiliitéinté padlté ja takaa, @150 mm, Vari: Musta Paistouuni Hormiliiténté padltd ja takaa, @ 150 mm,
suojaetdisyys taakse 125 mm ja sivuille 300 mm suojaetdisyys taakse 125 mm ja sivuille 300 mm
Made in Denmark mmm Made in Denmark mmm
( (
(J)HETA SCAN-LINE 900 GLASS DOOR EDITION ZJ)HETA SCAN-LINE 900B BLACKWOOD EDITION
LEVEYS (MM) 515 LEVEYS (MM) 515
SYVYYS (MM) 421 SYVYYS (MM) 421
KORKEUS (MM) 1191 KORKEUS (MM) 1511
PAINO (Ke) 147 PAINO (KG) 243
LAMMONANTOTEHO LAMMONANTOTEHO
4 4
min. (kw) min. (kw)
LAMMONANTOTEHO LAMMONANTOTEHO
10 10
MAX. (va) MAX. (va)
HINTA 3390¢€ HINTA 5270€
Vari: Musta Hormiliitéinté padltd ja takaa, @150 mm, vari: Blackwood Paistouuni Hormiliitanté padaltd ja takaa, @ 150 mm,
suojaetdisyys taakse 175 mm ja sivuille 350 mm suojaetdisyys taakse 175 mm ja sivuille 350 mm
. [ 1 | . L]
Made in Denmark mmm Made in Denmark mm

Resurs H
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TULISIJOJEN MITAT

Johtuen erilaisista tulisijojen pintamateriaaleista ja siitd, etté ne asennetaan kdsitydnd, saattaa tulisijojen todelliset mitat poiketa esitteessa an-
netuista mitoista +/- 40mm. Hinnaston kaikki mitat ovat ns. pohjamittoja kuoritiilien pinnasta, hyllytiilet / koristetiilet tulevat naiden mittojen lisaksi.

HORMILIITOKSEN MITOITUS

Normaaleissa tulisijamalleissa (ei padlilittymamaillit) hormiliitos on tulisijan alaosassa takana tai sivulla. Hormiaukon alareuna on lattiapinnasta
n. 70mm (pois lukien Sara, Victoria, ja Veronika joissa korkeus n. 150mm). Hormiaukon korkeus 3 tiilikerrosta (n. 220 mm). Hormiaukon leveys m&d-
réytyy hormikoon mukaan.

Tulisijan hormiaukko tehd&d&n muuraustyén yhteydessa.

Padlilittymdamalleissa on kdytettavd terds- tai harkkohormia. Harkkohormin kanssa on kaytettéva mallista riippuen 1-2 vahvikekantta. Osa mail-
leista on perusmallejaan korkeampia. Malleissa on vakiona liiténtdholkki 150 mm tai 175 mm terdspiipulle. Tarkista hinnastosta mallikohtainen
hormikoko.

Tiileri tulisijan Iampétilaluokka on T400 tai suurempi.

HUOMIOITAVA ENNEN TILAUSTA

TULISIJAN SIJOITTAMINEN

Tiileri -tulisijat ovat suunniteltu muurattaviksi joko palomuuriseinéd vasten, keskelle tilaa tai palava-aineista seindrakennetta vasten tietyin eh-
doin. Osassa Tiileri -tulisijoissa takaosan kuoritiiliverhoilu sisdltyy vakiotoimitukseen, osassa ei. Varmista tulisijan taustan verhoilu Tiilerin myynnis-
t&, riippuen tulisijamallistal Kaikki Tiileri -tulisijamallit ovat saatavissa taustaverhoiltuina ja voidaan sijoittaa min. 50 mm suojaetdisyydellé palava-
aineisesta seindrakenteesta. Integroidulla palomuurilla tulisijo voidaan muurata seindrakennetta vasten 0 mm suojaetdisyydelld (lisavaruste).
Tiileri -tulisijat valmistetaan korkean tiheyden omaavista, kestavistd tiilistd, jonka vuoksi Tiileri -tulisijat painavat jopa 3500 kg. Varmista rakennuk-
sen lattiarakenteiden kantavuus ennen tulisijon muuraamista. Lisaksi, tulisijan perustusten tulee olla kosteuseristetyt. Hormiliitosalue on mdadritelty
erikseen jokaiselle tulisijalle. Huolehdi jo tilausvaiheessa siitd, ettd tulisija voidaan liitté& hormiin oikein. Mik&li hormia ei ole, eiké& hormille ole varattu
omaa perustusta, voi padlilittymd olla ainoa vaihtoehto. Muista siis selvitt&id hormiasiat kuntoon ennen tulisijan tilaamista. Vanhoihin hormeihin
litettless& on muurarin tai nuohoojan varmistettava hormin kunto, veto-ominaisuudet sekd hormiliitéintd.

SUOJAETAISYYDET

Paloturvallisuuden vuoksi kaikkia tulisijoja koskevat suojaetdisyydet on huomioitava ennen tulisijan tilaamista. Muurattujen tulisijojen suojae-
taisyyksid ovat: tulisijan kuorellisen osan pinnasta palavaan materiaaliin 50 mm vaakaan ja 150 mm ylés. Kuorettoman osan osalta (palomuu-
ria vasten olevat osat) 150 mm vaakaan, 150 mm ylos ja liséksi 50 mm alas. Valurautaisen hellatason suojaetdisyys ylés 1000 mm ja vaakaan
500 mm. Lattialla tulipesdn luukun edessd tulee olla palamatonta materiaalia niin, ettd se on vahintddn 100 mm sivusuunnassa ohi luukun
reunoista ja vahint&éan 400 mm eteenpdin luukkuun ndhden. Palo-muurin taakse on jatettavd tuulettuva ilmavali. Varmista suojo-etdisyydet
paikallisilta palo-/rakennus-viranomaisilta. Varmista myss mallikohtaiset erot.

Tulisijan muurauksessa on noudatettava Suomen Rakentamismadrdyskokoelman, osa E8 Muuratut tulisijat, ohjeita ja madrayksid. Kayté aina alan
ammattilaista muuraustydssd!

Pelkat rakenteelliset suojaetdisyydet eivdat riitd, koska tulisijassa on aina vaarallisen kuumia pintoja. Muista erityisesti, ettd nykyisten lasiluukkujen
sdteilyldmpd on erittdin korkea. Esim. lapsille kuuma lasiluukku on erittéin vaarallinen. Varoita lapsia asiasta ja huolehdi siitd, etteivat lapset vahin-
gossakaan mene liian Iahelle tulisijaa. Samoin huonekalujen tekstiilit ovat usein erittdin paloarkoja, joten ald laita huonekaluja ja muuta helposti
syttyvad liian l&helle tulisijaa.

TOIMITUSSISALTO

Tiileri-tulisija on pakattu kuormalavoille ja toimitukseen sisdltyvat; kuori- ja syddantiilet sahattuina ja kerroksittain numeroituina, tulenkestéavat
kannet ja ylityspalkit, muuraukseen tarvittavat laastit, valurautaosat, tulisijaeristeet sekd kdyttd- ja muurausohjeet. Paketti ei sisélld muuraustydtd
eik& mitoitusta. Tulisijaa hankittaessa on huomioitava muurattujen tulisijojen suojaetdisyydet ja muut tulisijaoa koskevat madraykset.
Valmistulisijojen hinnat vapaasti tehtaalla Tarvasjoki, Seppdlan Tiili Oy. Hinnastossa esitettyihin tulisijoihin voidaan hinnaston painatuksen jalkeen
tehdd teknisié muutoksia, joihin valmistaja pidattad itselleen oikeudet. Mallikuvat ovat viitteellisia.

HINNAT VOIMASSA TOISTAISEKSI, PIDATAMME OIKEUDEN MUUTOKSIIN.

TAKUUEHDOT

Seppaldn Tiili Oy:n valmistamien Tiileri-tulisijojen takuuaika on 5 vuotta kattaen Tiilerin valmistamien osien raaka-aine- ja valmistusvirheet. Takuu
ei kata poltetulle tiilelle ominaisia varivaihteluja ja kokovaihteluja eiké vahdisia halkeamia, jotka eivat vaikuta tulisijan turvallisuuteen ja toimintaan.
Takuu ei kata normaalista kulumisesta tai kéayttévirheistd aiheutuneita vahinkoja. Asennustyén/muuraustyén virheistd ja virheiden aiheuttamista
vahingoista vastaa tydn suorittaja.

Tiileri-tulisijojen toiminnallinen takuu on 5 vuotta, mikdli tulisija on muurattu oikein tulisijatoimituksessa olevien ohjeiden mukaisesti. Toimintatakuu
ei vastaa asennus-, muuraus- eikd kayttévirheistd. Toiminnallisen takuun ehtona on, ettéd savuhormi johon tulisija on liitetty, tayttad Seppdlan Tiili
Oy:n asettamat vaatimukset. Huonetilan alipaineen aiheuttamista toiminnallisista ongelmista takuu ei vastaa.

Takuuaika alkaa toimituspdivasta.
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TIILERI VARAAVA TIILIHARKKOHORMI
T600

@ ALALITOS 1-hormi Tupla-hormi Tripla-hormi AIR-HORMI -lisa
1x2180mm 2x2180mm 3x2180mm KORVAUSILMA

PAINO kG [ M n.300 n. 500 n.700 TAKKAAN
koko (mMm) 435x435 435x730 435x1020

3000 mm 649 € 11256 € 1565 € +980 €
3500 mm 706 € 1214 € 1695 €

4000 mm 759 € 1303 € 1821€ +130 €
4500 mm 806 € 1397€ 1952€

5000 mm 863 € 1491€ 2083 € +1280 €
5500 mm 916 € 1586 € 2219€

6000 mm 968 € 1675 € 2344 € +1440 €
6500 MM 1020€ 1764 € 2475 €

7000 mm 1078 € 1858 € 2606 € +1590 €
7500 mm 1125 € 1952 € 2737€

8000 mm 1183 € 2046 € 2862€ +1740 €
8500 mm 1235 € 2130 € 2993 €

9000 mm 1287 € 2224 € 3124 € +1890 €
9500 mm 1345 € 2318€ 3255€

10000 mm 1402 € 2412€ 3386 € +2050 €
10500 mm 1450 € 2496 € 35N€

11000 mm 1502 € 2590 € 3642€

11500 mm 1559 € 2685€ 3773€

12000 mm 1607 € 2768 € 3909€

RAHTI 1-hormi 2-hormia 3-hormia

3,0 M — 6,0 M 220 € 260 € 290 €

6,5M—12,0 M 270 € 310€ 340 €

Tulisijatoimituksen yhteydessd alennus hormipaketin rahdista 50 €
Lisaksi rahtihintoihin tulee kierrdtys ja pakkausmaksu 30 €

LISAVARUSTEET

NOKILUUKKU, SATIINIKROMI 6€ 32€ 47€
LisAsAVUPELTI/ kpL 153 €

PiPUNHATTU 175 € 285 € 325€
VALPOHJAN LAPIVIENTI= 45 € 70 € 90 €
ERISTESARJA 120 MM

Piipunhatun vari on musta.

PAKETTI SISALTAA

Muototiilet, piippulaastin (n. 25 - 3,0 m sisdatiloihin), muurauslaastin,
mustan valurautaisen nuohousluukun, RST savupellin, |&pivientien
tiivistysteipit, IGpivientien palovillat ja tiillitasoitteen kylmatilaan.

1-HORMI TUPLA-HORMI TRIPLA-HORMI
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Kuva on viitteellinen.

THLERI THLIHARKKOHORMI T600
- lisdd varaavaa massaa

- pyéred savukanava
Suojaetdisyys yldpohjan
lapivienniss& 120 mm kun
ylépohjaneriste paksuus on yli
300 mm. Suojaetdisyys palava-
aineiseen seinddn 50 mm kun
ilmarako on tuulettuva.
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TIILERI TERASHORMI PRIME T600 JA UNIQUE T600

PRIME: suojaetdisyys 110 mm (eriste max 800 mm)

UNIQUE: suojaetdisyys 40 mm (eriste max 800 mm) 5
Eai 14

PRIME PRIME UNIQUE UNIQUE
Moouuurt (1170, Pituus mm @150/ @175/ @150/ @175/ 67)
540) 238 mm 265 mm 238 mm 290 mm

2 PITKAA 2490 1379 € 1449 € 1466 € 1660 € 67P
2 PITkAA [1 LYRYT 3030 1625 € 1613 € 1648 € 1736 €

3 PITKAA 3660 1578 € 1672 € 1712 € 1829 €

3 pitkAA [ 1 LyHvT 4200 1729 € 1829 € 1893 € 2034€

4 PITKAA 4830 1783 € 1888 € 1963 € 2103 € 05
4 pirkaaf 1 LT 5370 1928 € 2051 € 2145 € 2302€

5 pITKAA 6000 1982 € 27M0€ 2209 € 2378 €

5 piTkAA [ 1 LYHYT 6540 2127 € 2273€ 2390 € 2577€

6 PITKAA 7170 2179 € 2332¢€ 2454 € 2647 €

6 PiTkAA [ 1 LvHyT 7710 2332¢€ 2496 € 2636 € 2846 € 09
RAHTI / pakerTi 135 € 135 € 135 € 135 € . 05

Rahti sisaltad pakkaus- ja kierrdtysmaksun

1 vakiovdrilla ja savupellillé pitkd 1170 mm 05 suoramoduuli pitké 1170 mm 7 35AL
PIIPPUPAKETIN SISALTAMAT OSAT: L 85L
60P liitospaketti takkaan,
09 kiinnityspanta (ruuviliitos) C— 25L
T vakiovarilld ja savupellilld pitké 1170 mm g 33
05 suoramoduuli pitk& 1170 mm — 09
02 suoramoduuli lyhyt 540 mm
25 L peitelevy 0°- 34° 102
85 L hoyrysulkutiiviste ja aluskatetiiviste g
35 AL yl&pohjan Iapivientieriste / alumiinipelti holkki = 0
67 P peltinen lapivientisarja etdisyys harjasta 245 mm - 1350 mm =
piipun keskelle, sis. yhden jatkoniskalevyn 67 J ja
kiinnitystarvikkeet (ruuvit ja limamassa)
15 sadesuoja ja padtekappale

1 11
MUUTOKSET 4

2-kerroksisen talon vélipohjan lapivientipaketti (sis. liséieriste / holkki + peitelevyt)

N
+210€ — 5

2-kerroksisen talon vélipohjaan peitelevyt 2 kpl (ei lisgeristettd / holkkia) +87 € a
Jatkoniskalevy (950 mm hyédtypituus) #76 € \/
Lapiviennin paatekappale lappeelle (ei sovellu konesauma- eiké classic-katoille)

+147€

Konesaumakaton ja classickaton peltisen I&pivientisarjan asennuskiskot pituus Kuva on viitteellinen.

1000 mm, 4 kpl +43 €
Pyramiditiiviste paketti: pyramidi tiiviste, paatekappale ja sadesuoja (ei sis.
peltista lapivientisarjaa) -200 €

Classic 10 pellityssarja (0°-20° tai 10°-40°): +293 € TILATTAESSA TARVITTAVAT TIEDOT:

- Sis@piipun vari ja pinta
VARIT PELLITYSSARJOILLE: - Mitta takan p&dltd sisékattoon
Musta RR33, Tumma harmaa RR23, Ruskea RR32, Punainen RR29 ja Tiilenpunainen - Sis@katon kaltevuus, jos on jyrkempi kuin
RR750 40°

- Katon materiaali ja pellityssarjan véri
VAKIOVARIT SISALLA: - Vesikaton kaltevuus 10°- 40° (huopa
Valkoinen kiiltéiva / matta, vaalea harmaa matta, tumma harmaa matta, musta 0°-10°
matta, RST harjattu tai 10°-40°)
Paketti sisaltad yhden vdrillisen savupeltimoduulin 1170 mm, muista varillisista - Piipun etdisyys harjasta

moduuleista liséhinta 41€/moduuli (erikoisvarit 123 €/moduuli)

Rahti135 € [ paketti, sisaltden pakkaus ja kierréitysmaksun (pientoimitus 50 € /
nouto Kauhavalta 35 €)

Ter&shormin voi asentaa tulisijan padaltd Idhtevaksi ilman vahvikekantta.
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TIILERI TURVAHORMI, HARKKO T600

PAINO pddililiitos alaliitos
PITUUS N. 96 KGIM 2150mm 2180mm 2150mm 2180mm
(mm) 0150 /0180 |  350x350 380x380 350x350 380x380
3000 310/ 330 668 677 715 723
3250 330/ 350 696 704 742 751
3500 360 /380 722 732 769 779
3750 380 / 400 749 760 795 806
4000 410 / 430 830 841 876 888
4250 430 [ 450 856 869 904 915
4500 460 [ 480 884 896 930 942
4750 480/ 500 an 924 957 971
5000 510 / 530 937 951 984 998
5250 530 / 560 964 979 101 1025
5500 560 / 590 991 1006 1038 1053
5750 580 / 610 1051 1066 1097 m3
6000 610 / 640 1077 1094 124 n41
6250 630 / 660 72 190 1220 1237
6500 660 / 690 1200 1218 1246 1265
6750 680/ 710 1227 1246 1273 1292
7000 710 [ 740 1253 1273 1300 1319
7250 730/ 760 1281 1300 1327 1348
7500 760 / 790 1307 1328 1354 1375
7750 780 [ 820 1334 1356 1380 1402
8000 810 / 850 1361 1383 1408 1430
8250 830/ 870 1388 141 1435 1458
8500 860 / 900 1415 1438 1461 1485
8750 880 / 920 1441 1466 1488 1513
9000 910 / 950 1468 1494 1515 1540
9250 930/ 970 1495 1521 1542 1568
9500 960 /1000 15622 1548 1568 1596
9750 980 /1020 1549 1577 1596 1623
10000 1010 / 1050 1576 1604 1623 1650
10250 1030 / 1080 1603 1631 1649 1678
10500 1060 /M0 1629 1659 1676 1706
gﬁEET#I 198 198 198 7198

Rahti sisaltad pakkaus- ja kierrdtysmaksun.

LISAVARUSTEET:

Pellityssarja ja piipunhattu +516 €

Valipohjan l&pivientieristesarja +51€

Vahvikekansi, piipun paino max 700 kg +100 €

Vahvikekansi korvaa tulisijan ylimman tiilikerroksen osittain tai kokonaan.

PAKETTI SISALTAA:

Hormiharkot (h: 250mm) valitun korkeuden mukaisesti, harkkomuurauslaastin,
tasoituslaastin, yldpohjan l@pivientieristesarjan 50 mm (1-kerroksinen rakennus),
tiivisteteipin ylapohjaan (héyrynsulkuun ja aluskatteeseen), savupellin. Yli
4000mm piiput sisaltavat piipuntukiraudan.

Lisaksi alalitosmalleissa on nuohousluukku.

MUUTOKSET

2-Pellityssarja ja piipunhattu vesikatolle, etéisyys harjasta 0,15 - 1,20 m.
Pellityssarjan vérit: Vaalean harmaa (RR21), Tumman harmaa (RR23),
Punainen (RR29), Musta (RR33), Tumman ruskea (RR32)

Jatkoniskalevy (hystypituus 800mm) 62 €.

HUOM! Huopakatteella tulee aina erikseen ilmoittaa vesikatteen astekulma.
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Pilpunpellityssara
sls. piipunhatun, juuren
Ja teleskooppljatkon

Hindstysteippisar

aluskattealte ja
héyrysululle

/4

Turvahormi

Nuohousiuukku
mustana ja
valkolsena

Kuva on viitteellinen.

- Suojaetdisyys palaviin materiaaleihin 50 mm
vali- [ ylapohjassa.

- Suojaetdisyys palaviin materiaaleihin
tuulettuvassa huonetilassa 50 mm.

- Suojaetdisyys seuraaviin materiaaleihin
20mm CE-testin mukaisesti: Kattopaneelit,
hoyrynsulku, aluskate.

- Kiinnitettdva mukana tulevalla SITKO -teipill&
tai vastaavat ominaisuudet tayttavalla
teipillé.

- Yli 4000 mm pitkiin piippuihin sisdltyy piipun
tukirauta.

- Max 1500mm ylitys vesikattopinnasta ilman
erillistd tuentaa.

Piippu voidaan koteloida min. 20mm
etdisyydelld piipusta Al -luokan
palamattomalla materiaalilla. Koteloinnin
oltava tuulettuva ja tarkastettavissa.

Saatavissa myds tuplahorminag, kysy tarjous
erikseen Tiileriltd.

Mikali tulisija liitetdan Tiileri - tulisijaan padltd,
on tulisijaan tilattava erikseen vahvikekansi.

[ i
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TIILERI TERASHORMI AIR T600

TERASPIIPPU suojaetdisyys 40 mm (eriste max 800mm)

Mobuutit Pituus mm @150/265 @175/314
2 PITKAA / 1 ILMANOHJAUS 3030 2198 € 2421€
2 Pitkaa [ 1 limanoriaus [ 1 Lvmvr 3570 2433 € 2696 €
3 PirkaA / 1 ItMaNOHJAUS 4200 2518 € 2796 €
3 PitkaA /[ 1 limanordaus [ 1 Lvmvt 4740 2753 € 3071€
4 PitkaA | 1 ILMANOHJAUS 5370 2837€ 31me
4 PitkaA [ 1 ltmanoruaus [ 1 LvmyT 5 910 3072€ 3446 €
5 PirkaA /[ 1 ILMANOHJAUS 6 540 3157 € 3546 €
5 Pirkia [ 1 limanonsaus [ 1 Lvkyr 7080 3392€ 3821€
6 PiTkAA [ 1 ILMANOHJAUS 7710 3476 € 3921€
6 PiikaA [ 1 ItMaNOHJAUS [ 1 LyHYT 8250 3me 4196 €
RAHTI | PAKETTI ‘ 135 € 135 €

Rahti sisaltad pakkaus- ja kierrdtysmaksun

HUOM. Katso periaatekuva hormisisalléstd sivulta 35
HUOM. Valitessa Tiileri terdshormi AIR, tulee Tiileri -tulisijaan valita aina AIRBOX.

PIIPPUPAKETIN SISALTAMAT OSAT:

60P liitospaketti takkaan

09 kiinnityspanta (ruuviliitos)

05 suoramoduuli pitkd 1170 mm vakiovarillé

02 suoramoduuli lyhyt 540 mm

11 IiImanohjausmoduuli AIR in 540mm vakiovdrillé

Korvausilmakanava séddettévad, vakiovari

25 L peitelevy 0°- 34°

85 L hoyrysulkutiiviste ja aluskatetiiviste

35 AL ylapohjan Iapivientieriste / alumiinipelti holkki

67 P peltinen Iapivientisarja etdisyys harjasta 245 mm - 1350 mm piipun keskelle,
sis. yhden jatkoniskalevyn 67 J ja kiinnitystarvikkeet (ruuvit ja limamassa)
15 sadesuoja ja padtekappale

Korvausilmakanava — Airbox -~adapteri

MUUTOKSET

2-kerroksisen talon vélipohjan lapivientipaketti (sis. listieriste / holkki + peitelevyt)
+210 €

2-kerroksisen talon vélipohjaan peitelevyt 2 kpl (ei lisderistettd / holkkia) +87 €
Jatkoniskalevy (950 mm hyétypituus) +#76 €

Lapiviennin padtekappale lappeelle (ei sovellu konesauma- eiké classic-katoille)
+147¢€

Konesaumakaton ja classickaton peltisen Idpivientisarjan asennuskiskot pituus
1000 mm, 4 kpl +43 €

Pyramiditiiviste paketti: pyramidi tiiviste, padatekappale ja sadesuoja (ei sis.
peltista lapivientisarjaa) -200 € Kuva on viitteellinen.
Classic 10 pellityssarja: +293 €

VARIT PELLITYSSARJOILLE:
Musta RR33, Tumma harmaa RR23, Ruskea RR32, Punainen RR29 ja Tiilenpunainen

RR750

TILATTAESSA TARVITTAVAT TIEDOT:
VAKIOVARIT SISALLA: Sisépiipun véri ja pinta
Valkoinen kiiltéivé / matta, vaalea harmaa matta, tumma harmaa matta, musta Mitta takan p&daltd sisdkattoon
matta, RST harjattu. Sisékaton kaltevuus, jos on jyrkempi kuin 40°
Paketti sisaltad yhden vdrillisen ilmanohjausmoduulin savupellilld, seké yhden Katon materiaali ja pellityssarjan vari
varillisen 1170 mm suoran moduulin, muista vérillisisté moduuleista lisahinta 41€ / Vesikaton kaltevuus 10°- 40°(huopo 0°-40°)
moduuli (erikoisvérit 123 €/moduuli). Piipun etaisyys harjasta

Rahti 135 € / paketti, siséltéien pakkaus ja kierratysmaksun (pientoimitus 50 € /
nouto Kauhavalta 35 €).
Ter@shormin voi asentaa tulisijan padltd ladhtevaksi ilman vahvikekantta.
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SCHIEDEL PERMETER SMOOTH T600

suoJaeTAIsyys 100 mm
(HuonETILASSA 25 MM)

mopuuuit (1000, 500 Ja 250) pituus mm 2150/250 2180/280
2 PITKAA [1 LYHYT 2650 1456 € 1656 €
2 pitkaA [T Lvnvt [T v 2850 1523 € 1729 €
3 PITKAA 3115 1689 € 1803 €
3 PiTkAA [1 MiNi 3350 1659 € 1877 €
3 PiTkAA [1 MiNI 3610 1726 € 1887 €
3 pirkak 1 Lvnvr /1 mini 3810 1793 € 2027 €
4 PITKAA 410 1861€ 2098€
4 prtka [1 MiNi 4310 1926 € 2174 €
4 pitkAA [1 LyHyT 4560 1994 € 2247€
4 pitkAd [T ovnvt [1 v 4760 2060€ 2321€
B PITKAA 5006 2130 € 2394 €
5 pitkAA [1 MiNI 5260 2197 € 2469 €
5 PITKAA /1 LYHYT 5520 2264 € 2632€
5 pirkad [T Lvnvr /1 mini 5720 2332¢€ 2618 €
6 PITKAA 6002 2397€ 2691€
6 pirkAA /1 MINI 6220 2465 € 2765 €
6 piTkAA /1 LYHYT 6470 2534 € 2839 €
6 pirkaA /1 LyHyT /1 mini 6670 2602€ 2012€
7 PITKAA 6970 2668€ 2986 €
7 pitkaA [1 MiNi 7170 2734 € 3060 €
7 PITKAA /1 LYHYT 7430 2802€ 3135 €
7 pirkaA 1 tvnvt /1 vini 7640 2869 € 3209€
8 PITKAA 7930 2936 € 3282€
RAHTI / PAKETTI ‘ 135 € 135 €

Rahti sisaltad pakkaus- ja kierrdtysmaksun.

PIIPPUPAKETIN SISALTAMAT OSAT:

- litospaketti takkaan (aloituskappale ja litosmassa)
- savupelti

- liukupanta

- tarvittavan maard hormijaksoja

- peitekaulus

- hoyrysulkutiiviste ja aluskatetiiviste

- ylapohjan lapivientieriste [/ metallilierio
- vesikatonldpivientisarja huopakatolle
- kannatinkehikko

- sadehattu

MUUTOKSET:

2-kerroksisen talon vélipohjan lapivienti paketti (sis. lisdieriste + peitelevyt) +163 €
+185 €*

2-kerroksisen talon vélipohjaan peitelevyt 2 kpl (ei liséieristettd) +98 € +120 €*
Vesikaton lépivienti profiilikatteelle +195 € +288 €*

Vesikaton I@pivienti konesaumakatteelle (sis. kiinnityslistat) +236 € +313 €*
Jatkoniskalevy profiilikatteelle (1000 mm hydtypituus) +54 €

Jatkoniskalevy konesaumakatteelle (1000 mm hyétypituus. sis. Kiinnityslistat) +89 €
L&piviennineriste T600 vinolle ylapohjalle +65 €

lIman l&pivientisarjaoa =82 €

*180 mm hormien lisGtarvikehinnat

VARIT PELLITYSSARJOILLE:

Musta RR33, Tumma harmaa RR23, Tillenpunainen RR750, Punainen RR29* ja
Tumman Ruskea RR32*

*Huom! Tilausvadrit lisdhinnasta

Vakiovarit sisalld: Valkoinen matta, Tumma harmaa matta, Musta matta, Harjattu
RST

Tilausvarit lisahinta 42 €fmoduuli. (valkoinen kiiltava, punainen RR29 ja tumman
ruskea RR32)
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TILATTAESSA TARVITTAVAT TIEDOT:
Sisépiipun vari ja pinta

Mitta takan padltd sisékattoon
Sisakaton kaltevuus

Vesikaton materiaali ja vari
Vesikaton kaltevuus 10°- 45°
Ylapohja vino vai suora

Vesikaton ylépuolisen osan pituus
Piipun etdisyys harjalta
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TIILERI HARKKOHORMI T600, KERAAMINEN SISAPUTKI

Paadililiitos Alaliitos

2160mm 2180mm 2160mm 2180mm
PAINO K& [M 72 82 72 82
KOKO MM 320x320 360x360 320x320 360x360
3000 mm 704 € 773 € 842 € 97 €
3660 mm 784 € 865 € 928 € 1009 €
4000 wm 825 € 905 € 963 € 1050 €
4660 MM 905 € 1003 € 1050 € 1148 €
5000 mm 940 € 1044 € 1084 € 1188 €
5660 MM 1015 € 1130 € 1153 € 1274 €
6000 mm 1050 € IRVAES) 1194 € 1315€
6660 MM 1136 € 1269 € 1274 € 1407 €
7000 mm 1182 € 1321€ 1321€ 1459 €
7660 mm 1251 € 1407 € 1396 € 1546 €
8000 mm 1292 € 1447 € 1430 € 1586 €
8660 MM 1367 € 1528 € 1505 € 1672€
9000 mm 1401€ 1574 € 1540 € 1713 €
9660 MM 1494 € 1678 € 1632€ 1822 €
10000 mm 1528 € 1719 € 1672 € 1863 €
10660 mm 1603 € 1805 € 1742 € 1949 €
11000 mm 1638 € 1845 € 1782 € 1990 €
11660 mm 1724 € 1943 € 1863 € 2088€
12000 mm 1759 € 1995 € 1909 € 2134 €
330 MM USA 37€ 44 € 37€ 44 €
RAHTI / pakern 198 € 198 € 198 € 198 €

Rahti sisaltéd pakkaus- ja kierrdtysmaksun.

LISAVARUSTEET

Pellityssarja (10-45°) huopakatolle +450 €
Pellityssarja (10-45°) profiilikatolle +630 €
Pellityssarja (10-45°) konesaumakatolle +690 €
Piipunhattu +225 €

Vdlipohjan lapivientieristesarja 100mm +104 €

Mikali harkkopiippu liitetadn Tiileri -tulisijaan padaltd, on tulisijaan tilattava
erikseen vahvikekansi #100€. Hormin maksimi paino saa olla 700 kg.
Vahvikekansi korvaa tulisijan ylimman tiilikerroksen osittain tai kokonaan.

PAKETTI SISALTAA:

Hormiharkot 330 mm, harkkomuurauslaastin, eristeputket 330 mm, keraamiset
hormiputket 330 mm, tulenkestévéin asennusmassan, yldpohjan Idpivientieriste-
sarjan 100 mm (I-kerroksinen rakennus), tiivisteteipin yl@pohjaan (héyrynsulkuun
ja aluskatteeseen) sek& savupellin (valkoinen). Liséksi alalitosmallissa on pohja-
laatta, nuohousluukku (valkoinen) ja keraaminen suorakaideliitoselementti 660
mm.

MUUTOKSET:

Pellityssarja ja piipunhattu vesikatolle, etdisyys harjasta 0,20 m-1,05 m. Pellityssar-
jan vérit tiilenpunainen, tummanharmaa, musta ja piipunhatun véri aina musta.
Hormin tuentapaoketti 146 €

Jatkoniskalevy (hystypituus 1000 mm), profiilikatolle 42 €/kpl ja konesaumakatolle
65€/kpl.

THLERIL fi

Kuva on viitteellinen

Suojaetdisyys palaviin materiaaleihin 100 mm
vali-/ylépohjassa

Suojaetdisyys palaviin materiaaleihin 50 mm tuu-
lettuvassa huonetilassa

Tandem- ja triplahormit, kysy tarjous erikseen Tii-
leriltd.
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ASENNUSPALVELU

l

VANHAN TULISIJAN PURKU

IGpivientierisiesn
gluminixoulus
(= 100 mm &
eristeen

SPIN 120 SILVER JA

120 GOLD DESIGN
POYTATAKKA

Spin
poytatakkaon
suunnittelijoiden
taidonndyte.” Seuraa
liekkipyorteen  leikkia
ja fillistele tulen tunnel-
maa. Moderni ajaton
design sopii kotiin kuin
kotiin. Voidaan kayt-
tad sekd sisa ettd
ulkotiloissa.

Hopea

& o|k]59€

TIILERI ARINA TEHOKKAASEEN PUUNPOLTTOON

- Tehokas ja puhdas
palaminen - parantaa

SARA-PAKETTI -

TAYDELLINEN KOKONAISUUS!

SARA FUNKKIS

Pinnoite: Valkoinen
Luukku: Valurauta, musta

+

TIILERI-TURVAHORMI,
HARKKO T600
(h 4000 mm)

+

ASENNUS
(TAKKA + HORMI)

TAYDELLINEN
KOKONAISUUS

alkaen

5990

+rahti

YHTEYSTIEDOT

PALVELUNUMEROMME: 02 420 000
EMAIL: INFO@TIILERI.FI

THLERI-MYYNTI:

VANTAA*
Petikontie 3, 01720 Vantaa
TAMPERE*
Tekijankuja 6, 33960 Pirkkala
TURKU*

Ryddntie 10, 20360 Turku
OULU*

Uusikatu 57-59, 90120 Oulu
ROVANIEMI*

hyotysuhdetta
- Helppokdyttéinen
- Kaytanndllinen
- Hienojakoinen tuhka
- Kestavd
- Sopii my&s vanhoihin
tulisijoihin
Mallisuojattu
suomalainen laatutuote

Pohjo-arina Sivu-arina

Pohja-arina @
19€ / kpl

koko 135 x 290 mm
(=arina 1B, osennusoukko
n.140 x 270 mm / 1kpl,

275 x 270 mm [ 2 kpl,
410 x 270 mm / 3 kpl)

Sivu-arina

25€/ kpl

koko 250 x 135 mm

Kuvan kokonaisuudessa 2 pohja-arinaa ja
4 sivuarinaa. Sivuarinat tarvisevat tuekseen
tulipesdn seindt.

Aittatie 1, 96100 Rovaniemi
TILERI YLIVIESKA*
Lentokentdntie 833, 84880 Ylivieska
TILERI MIKKELI*
Tykkimiehenkatu 18, 50100 Mikkeli

TAKKATEHDAS:

TIILERI SEPPALA*
Kyréntie 504
21450 Tarvasjoki

* pysyvd tulisijandyttely

TIILERI

* SINCE 1952 - 112024



